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Plásticos técnicos - PTFE virgen. POM delrinTM

PTFE VIRGEN TEFLÓN®

POM DELRIN™

BARRAS

TUBOSPLANCHAS

FILM

18002

18001B

18001T18001P

18001F

18001
El PTFE es un material que es prácticamente 
inerte, no reacciona con otras sustancias 
químicas excepto en situaciones muy espe-
ciales. Su toxicidad es prácticamente nula, y 
es, de hecho, el material con el coeficiente de 
rozamiento más bajo conocido. 

•	 Impermeabilidad, manteniendo además sus 
cualidades en ambientes húmedos. 

•	 Aislante eléctrico, flexible y antiadherente.
•	 No se altera por la acción de la luz.
•	 Temperaturas desde -200°C. hasta 260 °C. 

e incluso superiores en periodos puntales. 

Se caracteriza por su bajo coeficiente de 
fricción y su buena resistencia al desgaste. 
Ofrece una buena resistencia a una amplia 
gama de productos químicos, incluidos 
muchos solventes. Posee mayor estabilidad 
dimensional que las poliamidas. Se mecaniza 
muy bien y se pule con facilidad. Su compor-
tamiento es similar al acero.
Disponible en calidad POM C - copolímero.

•	 Excelentes propiedades de deslizamiento.
•	 Absorción de agua mínima.
•	 Buena estabilidad dimensional.
•	 Bajo coeficiente de fricción.
•	 Buena resistencia mecánica.
•	 Fácil mecanización.
•	 Apto para el contacto con alimentos 

(FDA, BfR).
•	 Temperaturas desde -40°C. hasta 100°C.

* Fabricación bajo pedido 

* Fabricación bajo pedido 

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 300 1000 2000  3000

18001B01 extruída 6 / 150

18001B02 extruída 160 / 200

18001B03 moldeada 30 / 350

18001B04 moldeada 365 / 400

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 300 1000 2000

18001T01 extruída de 10 a 120 ø ext.

18001T02 moldeada de 40 a 300 ø ext.

Código
Espesor Medida (mm)

(mm)
600  

x 600
1000 x 
1000

1200 x 
1200

1500 x 
1000

2000 x 
1000

18001P01 de 3 y 60  *

18001P02 de 80 a 100

Código
Espesor Ancho rollo (mm)

(mm) 300 600 1000 1200 1500

18001F01 0,2 - 0,25 y 0,3

18001F02 0,4 - 0,5

18001F03 1  *

18001F04 1,5 - 2 y 3

BARRAS

TUBOS

PLANCHAS

FILM

18002B

18002T

18002P

18002F

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000  3000

18002B01 extruída de ø 6 a 150

18002B02 extruída de ø 160 a 500

Código
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000 3000

18002T01 de 25 a 200 ø ext.

18002T02 de 210 a 500 ø ext.  *

Código
Espesor 

(mm) 2000 x 1000

18002P01 de 2 a 100

Código
Espesor Ancho rollo Longitud rollo

(mm) (mm) (m)
18002F01 0,5 1000 100
18002F02 0,8 1000 50
18002F03 1 1000 50
18002F04 1,5 1000 50

PLÁSTICOS TÉCNICOS
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Plásticos técnicos - Nylon poliamida. PET arnite

NYLON POLIAMIDA

BARRAS TUBOS

PLANCHAS FILM

18003

18003B 18003T

18003P 18003F

Termoplástico con alta resistencia a la abrasión 
y al impacto. Posee muy buenas propiedades 
mecánicas. Se utiliza habitualmente como 
material de sustitución de bronce, aluminio 
y otros metales no ferrosos. Puede absorber 
hasta un 8% de agua (en peso) en condiciones 
de humedad o sumergido en agua. 

•	 Alto grado de absorción de agua.
•	 Excelentes propiedades de deslizamiento 

(sobre POM y acero) y excepto (PA con PA).

•	 Alta resistencia mecánica incluso a tempe-
raturas elevadas.

•	 Mecanización compleja.
•	 Gran resistencia a la abrasión y al impacto.
•	 Grado de elasticidad elevado.
•	 Buena resistencia a aceites de maquinaria, 

hidrógeno de carbono pero no a los ácidos.
•	 Temperaturas desde -80°C. hasta 120°C.

Disponible en calidades PA6, PA66 y PA12.

* Fabricación bajo pedido 

* Fabricación bajo pedido 

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000  3000

18003B01 extruída de ø 5 a 180

18003B02 extruída de ø 200 a 300

Código
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000 3000

18003T01 de 25 a 200 ø ext.

18003T02 de 210 a 310 ø ext.  *

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 500 x 200 2000 x 1000
18003P01 de 2 a 6

18003P02 de 8 a 100  *

Código
Espesor Ancho rollo Longitud rollo

(mm) (mm) (m)
18003F01 0,3 1000 100 *
18003F02 0,5 1000 100
18003F03 0,8 1000 50
18003F04 1 1000 50
18003F05 1,5 1000 50

BARRAS TUBOS

PLANCHAS

18004B 18004T

18003P

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000  3000

18004B01 extruída de ø 10 a 150  *

18004B02 extruída de ø 160 a 200

Código
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 3000

18004T01 de 30 a 100 ø ext.  *

18004T02 de 110 a 280 ø ext.  *

Código
Espesor Medida

(mm) 2000 x 1000
18004P01 de 3 /4 /5 /6

18004P02 de 8 a 60

18004P03 de 70 a 80

18004P04 de 90 a 100

PET ARNITE®
18004

Poliéster termoplástico parcialmente cristalino 
a base de polietileno tereftalato, caracterizado 
por una notable dureza. Estabilidad dimen-
sional excelente. Práctimente insensible a 
los ambientes húmedos. Idóneo para piezas 
móviles. La resistencia al gua caliente es baja 
pero tiene mejor resistencia a los ácidos que 
el Nylon y el POM.

•	 Fabricado sin porosidad.
•	 Homologado para el contacto con aliemn-

tos (FDA.BfR).
•	 Alta estabilidad dimensional y bajo 

coeficiente de fricción.
•	 Buen comportamiento en deslizamiento.
•	 Rígido. Excelente resistencia al desgaste.
•	 Temperaturas desde -40ºC. hasta 110ºC.

* Fabricación bajo pedido * Fabricación bajo pedido 
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Plásticos técnicos - PVC rígido y glass

18005
PVC

BARRAS TUBOS

TUBOS

PVC RÍGIDO

PVC GLASS

PLANCHAS

PLANCHAS

1800501B 1800501T

1800502T

1800501P

1800502P

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000

1800501B01 redonda gris de ø 5 a 250

1800501B02 redonda gris de ø 300

1800501B03 redonda negro de ø 5 a 250

1800501B04 redonda rojo de ø 8 a 150

1800501B05 redonda blanco de ø 8 a 50

1800501B06 cuadrada de 10x10 a 65x65

1800501B07 cuadrada de 70x70 a 120x120

1800501B08 hexagonal de 10 a 36

Código
Ø Longitud

(mm) 2000
1800501T01 de 30 a 120 ø ext.

1800501T02 de 125 a 120 ø ext.

Código
Ø Longitud

(mm) 5000

1800501T01 de 6 a 160 ø ext.

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 2000 x 1000 1500 x 3000

1800501P01 de 1 a 20

1800501P02 de 25 a 50

1800501P03 de 60 a 100  *

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 2000 x 1000 1500 x 3000

1800501P01 de 0,8 a 12

1800501P02 de 15

Termoplástico con estructura amorfa que se 
distingue por su gran resistencia a los agentes 
químicos y sus excelentes propiedades 
mecánicas. Excelente estabilidad química y 
excelente resistencia al fuego (autoextinguible). 
Notable resistencia frente a los ácidos diluidos 
y concentrados. Buen aislante eléctrico. 
Absorbe poca agua y se puede soldar y pegar. 
Por razones ecológicas, es a menudo sustituido 
por el polipropileno.

•	 Alta resistencia química.
•	 Buenas propiedades mecánicas y 

dieléctricas.
•	 Buen comportamiento en entornos 

corrosivos.
•	 Puede ser soldado por aportación y por 

contacto.
•	 Autoextinguible.
•	 Temperaturas desde -10ºC. hasta 60ºC.

Termoplástico con estructura amorfa que se 
distingue por su gran resistencia a los agentes 
químicos y sus excelentes propiedades 
mecánicas.Transparente. Posee una excelente 
estabilidad química y una excelente resistencia 
al fuego (autoextinguible). Posee una notable 
resistencia frente a los ácidos diluidos y 
concentrados. Es tambien un buen aislante 
eléctrico. Absorbe poca agua y se puede soldar 
y encolar.

•	 Alta resistencia a los productos químicos.
•	 Buenas propiedades mecánicas.
•	 Transparente.
•	 Buen comportamiento en entornos 

corrosivos.
•	 Resitencia normal a los impactos.
•	 Económico.
•	 Doblado en frío.
•	 Temperaturas desde -10ºC. hasta 60ºC.
•	 Disponible en colores blancio, gris y negro. 

Consultar

* Fabricación bajo pedido 
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Plásticos técnicos -  PVC Espumado y flexible

18005
PVC (sigue)

PVC ESPUMADO

PVC FLEXIBLE

PLANCHAS

PLANCHAS LAMA

1800503P

1800505P 180050L

Código Color
Espesor Medida (mm)

(mm) 2400 x 1220 2050 x 3050 1560 x 3050 2050 x 4050

1800503P01 blanco de 1 a 8

1800503P02 blanco 10

1800503P03 blanco de 13 a 19

1800503P04 colores 3 y 5

1800503P05 gris 5 y 10

Código Color
Espesor 

(mm)
Medidas

ancho (m) longitud (m)
1800505P01

Transparente

0,6 1,2 20
1800505P02 1 1,2 20
1800505P03 2 1/ 1,2 / 1,5 / 2 20
1800505P04 3 1 / 1,2 / 1,5 / 2 20
1800505P05 4 1 / 1,2 / 1,5 20
1800505P06 5 1 / 1,2 / 1,5 20 / 15
1800505P07 6 1 / 1,2 / 1,5 20 / 15
1800505P08

Gris opaco
2 1,2 20

1800505P09 3 1,2 20

Código
Espesor 

(mm)
Medidas

ancho (mm) longitud (m)
180050L01 2 / 3 150 50
180050L02 2 / 3 200 50
180050L03 2 / 3 / 5 300 50
180050L04 2,5 / 4 400 50
180050L05 3 200 50
180050L06 3 300 50

Placa extrusionada rígida a base de PVC 
expandido, peso ligero, resistencia al impacto, 
etc. Se fabrica bajo unos estrictos controles 
de calidad y medioambientales. Evita la 
absorción de humedad, destacando por ser un 
material altamente aislante. Acabado liso de su 
superficie. Producto idóneo para el sector de la 
publicidad, se puede pintar, serigrafiar, etc.

•	 Bajo peso.
•	 Resistente a la intemperie.
•	 Resistente a los agentes químicos.
•	 Resistente al impacto.
•	 Baja absorción de agua.
•	 Fácil de transformar.
•	 Aislante térmico.
•	 Densidad: 0,55 - 0,77 g/cm3.
•	 Temperaturas desde +60ºC.

Termoplástico de alta flexibilidad. Fabricado 
a partir de resinas de PVC, plastificantes, 
aditivos y otros componentes. Fabricado según 
normativa EN71 y ROHS standard. Exento de 
plastificantes DOP. El PVC Polar resiste tem-
peraturas hasta -50ºC y está indicado para su 
uso en cámaras frigoríficas y de congelación. 
El Tipo Soldadura protege los ojos al eliminar 
los rayos UV nocivos y evita lesiones oculares 
en operaciones de soldadura.

•	 Alta flexibilidad.
•	 Superficie Lisa.
•	 Buen aislante acústico.
•	 Buen aislante térmico.
•	 Densidad: 1,19 g/cm3.
•	 Temperaturas desde -50ºC. hasta +50ºC.

CONSULTAR CORTINAS Y SISTEMAS DE FIJACIÓN
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Plásticos técnicos - Polietileno PE. Polipropileno PP

18006

18007

POLIETILENO PE

POLIPROPILENO PP

BARRAS

BARRAS

PLANCHAS

PLANCHAS

18006B

18007B

18006P

18007P

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000

18006B01
de soldar  

color natural
de ø 2, 3, 4 y 5

18006B02
extruida  

color natural y negro
de ø 10 a 250

18006B03
extruida  

color natural y negro
de ø 300

18006B04
extruida  

color verde
de ø 15 a 150

18006B05
extruida  

color verde
de ø 160 a 250

Código Tipo
Ø Longitud (mm)

(mm) 1000 2000

18007B01
de soldar  
redonda

de ø 2 y 3

18007B02
de soldar  
triangular

3 x 5 / 5 x 7

18007B03
de soldar  

media caña
3x 5 /  5x 7

18007B04
extruída  

color gris y negro
de ø 10 a 250

18007B05 extruída color gris 300

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 2000 x 1000 1500 x 3000 2000 x 4000

18006P01 1

18006P02 de 2 a 60

18006P03 de 70 a 180  

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 2000 x 1000 1500 x 3000 2000 x 4000

18007P01 de 1 a 20

18007P02 de 25 a 40  *

18007P03 de 50 a 60/70   *

Termoplástico con estructura semicristalina. 
Gran resistencia al impacto, a la torsión y a la 
tensión. Resiste bien la abrasión, los agentes 
químicos y las soluciones cáusticas. Sus 
propiedades eléctricas son elevadas y sus pro-
piedades mecánicas excepcionales. Excelentes 
propiedades de deslizamiento con materiales 
como el aluminio, hierro, cobre y otros plás-
ticos técnicos (propiedad autolubricante). Su 
dureza y rigidez es inferior al polipropileno.

•	 Homologado para uso alimentario (FDA).
•	 Fisiológicamente inerte.
•	 Alta resistencia al impacto.
•	 Alta resistencia a los agentes químicos.
•	 Aislante eléctrico.
•	 Resistente a la abrasión.
•	 Ligero y autolubricado.
•	 Densidad: 0,95 g/cm3.
•	 Temperaturas desde -40ºC. hasta 80ºC.
•	 Calidad PE HD / PE300.

Termoplástico semicristalino similar al polieti-
leno. El polipropileno también tiene una buena 
resistencia química y se puede soldar aunque 
es más rígido y se funde a temperatura más 
alta. Sin emabargo no es muy resistente a la 
abrasión y a la intemperie y es débil frente a 
los rayos UV.
•	 Fisiologicamente inerte.

•	 Alta resistencia a los agentes químicos.
•	 Aislante eléctrico.
•	 Baja resistencia a la abrasión.
•	 Excelentes propiedades mecánicas.
•	 Se puede soldar.
•	 Densidad: 0,92 g/cm3.
•	 Temperaturas desde 0ºC. hasta +100ºC.
•	 Calidad PE HD / PE300.

Colores planchas
•	 > 60 mm: Natural, beige, amarillo, verde, azul, rojo, marrón y negro.
•	 de 70 a 180 mm: Natural, verde, marrón y negro.

Colores planchas
•	 > 40 mm: Gris, natural, negro.
•	 de 50 a 60/70 mm: Gris, natural, negro.

* Fabricación bajo pedido 
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Plásticos técnicos - Metacrilato PMMA. Policarbonato

18008

18009

METACRILATO PMMA

POLICARBONATO

BARRAS TUBOS

PLANCHAS EXTRUSIÓN

PLANCHAS

COMPACTO

PLANCHAS COLADA

18008B 18008T

18008PE

1800901P

1800901

18008PC

Código Tipo Ø  (mm) Longitud (mm)
18008B01 redonda de ø 5 a 50 2000
18008B02 redonda de ø 60 a 90 1000
18008B03 redonda de ø 100 a 150 850
18008B04 cuadrada de 15 x 15 a 50 x 50 2000
18008B05 cuadrada de 60 x 60 a 100 x 100 1000

Código
Ø 

(mm)
Longitud 

(mm)
18008T01 de 6 a 40 ø ext. 2000
18008T02 de 45 a 300 ø ext. 2050

Código

Espesor Medida (mm)

(mm)
1250 

x 
2050

1525 
x 

2050

2050 
x 

3050

2040 
x 

4050

2050 
x 

6110

18008PE01 1

18008PE02 2

18008PE03 2,5

18008PE04 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10  *

18008PE05 12 - 15 - 18 - 20

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 1250 x 2050 1525 x 2050 2050 x 3050

1800901P01 0,75

1800901P02 1 a 15

1800901P03 1 a 3

1800901P04 2 / 3 y 4

1800901P05 2 y 3

Código

Espesor Medida (mm)

(mm)
1200 

x 
600

1200 
x 

1250

1525 
x 

2050

1500 
x 

2500

2050 
x 

3050

18008PC01 1

18008PC02 2 y 2,5

18008PC03 de 3 a 25  *

18008PC04 de 3 a 25

Termoplástico acrílico. Posee una excelente ca-
lidad óptica, es más transparente que el cristal. 
Tiene una alta resistencia a la intemperie y al 
impacto.
•	 Fácil manipulación y bajo peso.
•	 Alta resistencia a la rotura.

•	 Resistencia a la intemperie.
•	 100% reciclable.
•	 Muchas pobilidades de transformación.
•	 Elevada resistencia a la rotura.
•	 Resistente a agentes químicos.
•	 Temperaturas desde -40ºC. hasta 100ºC.

Termoplástico industrial similar al cristal, 
incoloro notable por su dureza. Alta resistencia 
al impacto que supera las propiedades físicas 
de toda su clase. Ópticamente muy claras 
pero no tan brillantes como las de PMMA. Su 
resistencia a la temperatura y su estabili-
dad dimensional son buenas. Para uso en 
exteriores se recomienta Policarbonato tipo 
UV, con proteccion contra la radiación UV por 
ambas caras. 

•	 Buena clasificación en protección contra 
incendios.

•	 Excelente comportamiento a la intemperie 
(TIPO UV).

•	 Buena estabilidad dimensional.
•	 Se puede moldear, encolar y soldar.
•	 Autoextinguible.
•	 Elevada resistencia a la rotura.
•	 Alta resistencia a los agentes químicos.
•	 Optimas características mecánicas.
•	 Temperaturas desde -100ºC. hasta 120ºC.

Incoloro
Para otros colores, consultar

* medida especial : consultar
Amplia gama de colores disponibles : colores opacos, blanco opal, 
blanco hielo, fume gris y marrón. Consultar medidas

* medida especial : consultar
Amplia gama de colores disponibles : colores opacos, fluorescentes, 
blanco opal, blanco hielo, fume gris y marron. Consultar medidas
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Plásticos técnicos - Policarbonato. Estratificados - Celotex. Bakelita

18009

18010

18011

POLICARBONATO (sigue)

CELOTEX

BAKELITA

ESTRATIFICADOS

PLANCHAS

PLANCHAS

BARRAS

CELULAR

1800902P

18010P

18010B

1800902

Código Tipo
Espesor Medida (mm)

(mm) 2100 x 2000 2100 x 3000 2100 x 4000 2100 x 6000 1220 x 7000 2100 x 7000

1800902P01 incolora 4 / 6 / 8

1800902P02 incolora 10 y 16

1800902P03 incolora 20

1800902P04 hielo, bronce-fumé 4/6/8/10/16 y 20

1800902P05 blanco opal 6/8 y 10

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 1020 x 1020 2040 x 1020

18010P01 de 0,5 a 0,8

18010P02 1 a 80

18010P03 100

Código
Espesor Medida (mm)

(mm) 1020 x 1020 2040 x 1020

1800902P01 de 0,5 a 0,8

1800902P02 1 a 50

La placa de Policarbonato Celular con protec-
ción U.V. es una placa compuesta por dos, tres 
o seis paredes muy finas, paralelas, unidas 
entre sí por unos nervios internos, creando una 
estructura en forma de celdillas que le confie-
ren unas características técnicas excelentes 
como aislante térmico. Son muy versátiles y 
sus prestaciones son inmejorables.

•	 Alta resistencia a la rotura.
•	 Fácil manipulación.
•	 Peso reducido.
•	 Excelente aislante térmico.
•	 Se puede curvar en frío.
•	 Resistente a la intemperie.
•	 Buen aislante acústico.
•	 Temperaturas desde -100ºC. hasta 120ºC.

Estratificado a base de tejido algodón impreg-
nado con resinas fenólicas termoendurecibles. 
Gran resistencia mecánica y bajo coeficiente 
de rozamiento. Posee una buena resistencia 
al agua, a los aceites grasos y ácidos diluidos. 
Gran poder de absorción de vibraciones, es de 
fácil mecanización y posee una gran cohesión 
interlaminar.

•	 Gran resistencia mecánica.
•	 Bajo coeficiente de rozamiento.
•	 Resistencia a aceites y ácidos diluidos.
•	 Aislante eléctrico.
•	 Fácil mecanización.
•	 Temperaturas +120ºC.

Laminado estratificado de papel kraft impreg-
nado con resinas fenólicas termoendurecibles. 
Gran resistencia mecánica y unas buenas 
propiedades dieléctricas, así como por su re-
sistencia a la corrosión. Es de fácil mecanizado 
y troquelado.

•	 Gran resistencia mecánica.
•	 Resistencia a la corrosión.
•	 Aislante eléctrico.
•	 Fácil mecanización.
•	 Temperaturas +120ºC.

Código Tipo Ø Longitud (mm)
18010B01 moldeada de ø 8 a 200 1000

PLANCHAS
18010P
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Estratificados - Fibra de vidrio EPOXI. Poliuretano

18013

18012
FIBRA DE VIDRIO EPOXI

POLIURETANO

PLANCHAS

PLANCHAS

BARRAS

BARRAS

18012P

18013P

18012B

18013B

Código Tipo

Espesor Medida (mm)

(mm)
500  

x 
500

1000 
x 

1000

2000 
x 

1000

500  
x 

3000

500  
x 

4000

18013P01 70 SH 1 a 12

18013P02 80 SH 1 a 10

18013P03

90 SH

0,5 y 0,8

18013P04 1 a 12

18013P05 15 a 30

18013P06 40 a 60

Código Calidad
Espesor Medida (mm)

(mm) 1020 x 1020 2040 x 1020

18012P01 G10 de 0,5 a 0,8  *

18012P02 G10 de 1 a 12  *

18012P03 G01 de 20 a 100  *

18012P04 G11 de 0,5 a 0,8  *  *

18012P05 G11 de 2 a 15

18012P06 G11 de 20 a 100  *

Laminado estratificado de fibra de vidrio 
impregnado con resinas epoxi termoendure-
cibles. Se distingue por sus gran resistencia 
mecánica, excelentes propiedades dieléctricas 
incluso en ambientes húmedos, una mínima 
absorción de agua y una buena estabilidad 
dimensional.

•	 Gran resistencia mecánica.
•	 Baja absorción de agua.
•	 Excelentes propiedades dieléctricas.
•	 Buena estabilidad dimensional.
•	 Mínima absorción de agua.
•	 Disponible en calidades G10 y G11.
•	 Temperaturas +130ºC. (G10), 180ºC. (G11).

Polímero elastomérico lineal con gran resis-
tencia al desgaste y a la abrasión. Excelente 
elasticidad y elevada capacidad de carga. Gran 
capacidad de recuperación, gran amortiguador 
de vibraciones e impactos. Buen compor-
tamiento frente a ácidos diluidos, aceites y 
gasolinas. Apropiado para estar en contacto 
con lubricantes, carburantes y maquinaria en 
general. Las condiciones extremas de expo-
sición a la intemperie así como la exposición 
prolongada a la luz ultravioleta no afectan a sus 
propiedades aunque sí oscurece su superficie. 

Se recomienda no sobrepasar los 50ºC. en 
contacto con el agua.
•	 Extraordinaria resistencia a la abrasión.
•	 Excelente elasticidad.
•	 Buen comportamiento frente a los ácidos 

diluidos, aceites y gasolinas.
•	 Alta estabilidad a la intemperie y al ozono.
•	 Bajo coeficiente de fricción.
•	 Gran capacidad de recuperación.
•	 Reducción de ruido.
•	 Temperaturas -20ºC. +80ºC.

Código Calidad Ø Longitud (mm)
18012B01 G11 de ø 8 a 40 1000
18012B02 G11 de ø 50 a 100 1000 *

Código Dureza Ø Longitud (mm)
18013B01 80 HS 40 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 250 500
18013B02 90 HS de ø 80 a 200 250 500

* Fabricación bajo pedido 

Colores

70 SH: rojo - transparente
80 SH: amarillo transparente
90 SH: amarillo opaco

* Para otras durezas, consultar

Colores

80 SH: amarillo transparente
90 SH: amarillo opaco

* Para otras durezas, consultar

* Fabricación bajo pedido 
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Estanqueidad - Empaquetaduras

18014
EMPAQUETADURAS

ESTANQUEIDAD

ALGODÓN ENSEBADO PTFE PURO SECO

PTFE PURO + LUBRICANTE

PTFE GRAFITADO + LUBRICANTE

ACRÍLICA GRAFITADA

18014HP104 18014HP204

18014HP205

18014HP206

18014HP201

RAMIO PTFE
18014HP203

Medidas Caja
(mm) (kg)

3 1,5
4 y 5 2,5
6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 18 5
20 / 22 7,5
25 / 30 10
35 / 40 / 45 / 50 15

Medidas

Presión (bar) 10 10 10
Temperatura (ºC) +100
Ph 6 / 9
Velocidad (m/s) 10 1 1,5

Medidas

Presión (bar) - 150 500
Temperatura (ºC) -200 / +280
Ph 0 / 14
Velocidad (m/s) 2 1

Medidas

Presión (bar) 50 100 20
Temperatura (ºC) -200 / +280
Ph 0 / 14
Velocidad (m/s) 8 2 1

Medidas

Presión (bar) 15 100
Temperatura (ºC) -100 / +280
Ph 0 / 14
Velocidad (m/s) 20 1

Medidas

Presión (bar) 20 40 60
Temperatura (ºC) -50 / +250
Ph 4 / 10
Velocidad (m/s) 10 2 1,5

Medidas

Presión (bar) 25 60 100
Temperatura (ºC) -50 / +120
Ph 4 / 11
Velocidad (m/s) 10 2 1,5

Trenzada con hilos de algodón puro, impreganada hilo a hilo con sebo 
y lubricante especial. Es una empaquetadura económica, empleada 
especialmente en industria naval, es resistente al ambiente marino.

Hilos finos de PTFE puro, impregnada hilo a hilo con dispersion de 
PTFE y con lubricante. Bajo coeficiente de fricción, buena estabilidad 
dimensional y resiste a la mayoría de los agentes químicos. Apta para 
ejes de movimiento alternativo y rotativo que operan a baja velocidad. 
Se puede utilizar en válvulas con presión de hasta 350 kgs/cm².

Hilos finos de PTFE puro, impregnada hilo a hilo con dispersion de 
PTFE. Tiene un bajo coeficiente de fricción, buena estabilidad dimen-
sional y resiste a la mayoría de los agentes químicos. Apta para ejes 
de movimiento alternativo y rotativo que operan a baja velocidad. Se 
puede utilizar en valvulas con presion de hasta 350 kgs/cm².

Hilos finos de PTFE puro con grafito. Tiene un bajo coeficiente de 
fricción. Permite disipar el calor de la bomba sin endurecer la trenza 
de la empaquetadura. Apta para ejes de movimiento alternativo y 
rotativo que operan a baja velocidad. Se puede utilizar en válvulas con 
presión de hasta 350 kgs/cm².

Pensada para sustituir la antigua empaquetadura de amianto grafitado. 
Impregnada hilo por hilo con grafito especial en polvo, con el agregado 
de un inhibidor de corrosión y con lubricantes de excelente calidad.

Compuesta de hilos de ramio impregnada hilo a hilo con PTFE puro y 
tratada con un lubricante especial inerte. No se adhiere al eje y es fácil 
de ajustar. Buena resistencia mecánica. Excelente resistencia a los 
combustibles, aceites, grasas, agua salada y solventes.

Movimiento rotativo

Aplicaciones estáticas

Movimiento alternativo

Continúa en la página siguiente >
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Estanqueidad - Empaquetaduras. Sellos mecánicos

18014
EMPAQUETADURAS (sigue)

GRAFITO PURO EXPANDIDO

PTFE CANTOS KEVLAR

18014HP210

18014HP211

Medidas

Presión (bar) - - 300
Temperatura (ºC) -100 / +650
Ph 0 / 13
Velocidad (m/s) - - 1

Medidas

Presión (bar) - 30 500
Temperatura (ºC) -200 / +280
Ph 3 / 12
Velocidad (m/s) - 2 1,5

Hilos de PTFE puro y lubricado reforzada en sus ángulos por hilos de 
aramida para darle una mayor resistencia a la presión e impregnada 
hilo a hilo con dispersión de PTFE y lubricante inerte.

Trenzada compuesta de hilos de fibra de aramida puros, impregnada 
con dispersión de PTFE y lubricante.Termoestable y no es inflamable. 
No mancha, posee bajo coeficiente de fricción y la capacidad de 
disipar el calor producido por la velocidad en bombas centrífugas.

18015
SELLOS MECÁNICOS
18015HP0

18015HP1

18015HP2

Medidas
Presión (bar) 6
Temperatura (ºC) -20 / +100
Velocidad (m/s) 10

Medidas
Presión (bar) 12
Temperatura (ºC) -30 / +200
Velocidad (m/s) 12

Medidas
Presión (bar) 12
Temperatura (ºC) -30 / +200
Velocidad (m/s) 10

Cierre mecánico simple, de fuelle, unimuelle, 
sentido de rotación independiente.

Cierre mecánico simple, de fuelle, unimuelle, 
sentido de rotación independiente.

Cierre mecánico simple, de junta tórica, 
unimuelle cónico, sentido de rotación 
dependiente.

Propiedades
•	 Estacionaria (Ceramica/Silicio).
•	 Rotativa (Grafito/Silicio). 

•	 Junta Elatomérica:  
(NBR/EPDM/Viton).

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable.

Propiedades
•	 Estacionaria (Ceramica/Silicio).
•	 Rotativa (Grafito/Silicio). 

•	 Junta Elatomérica: (NBR/
EPDM/Viton).

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable.

Propiedades
•	 Estacionaria (Grafito/Silicio/

Widia).
•	 Rotativa (Inox/Silicio/Widia).

•	 Junta Elatomérica:  
(NBR/EPDM/Viton).

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable.

KEVLAR + LUBRICANTE

PTFE + GRAFITO CANTOS KEVLAR

18014HP207

18014HP212

Medidas Caja
(mm) (kg)

3 1,5
4 y 5 2,5
6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 18 5
20 / 22 7,5
25 / 30 10

Medidas

Presión (bar) 50 100 -
Temperatura (ºC) -100 / +280
Ph 3 / 12
Velocidad (m/s) 15 3 -

Medidas

Presión (bar) 70 250 350
Temperatura (ºC) -100 / +280
Ph 3 / 12
Velocidad (m/s) 25 3 1,5

Hilos de PTFE puro y lubricado reforzada en sus ángulos por hilos de 
aramida para darle una mayor resistencia a la presión e impregnada 
hilo a hilo con dispersión de PTFE y lubricante inerte.

Hilos de PTFE puro + grafito , lubricada y reforzada en sus ángulos 
por hilos de aramida para darle una mayor resistencia a la presión y 
mejorar sus caracteríticas mecánicas.

18015HP3

Medidas
Presión (bar) 10
Temperatura (ºC) -20 / +200
Velocidad (m/s) 10

Cierre mecánico simple, de junta tórica, 
unimuelle cónico, sentido de rotación 
dependiente.

Propiedades
•	 Estacionaria (Grafito).
•	 Rotativa (Cerámica). 

•	 Junta Elatomérica:  
(NBR/EPDM/Viton).

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable.

Continúa en la página siguiente >
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Estanqueidad - Sellos mecánicos. Cartón comprimido

18015
SELLOS MECÁNICOS (sigue)

18016ECO_U

18015HP60

18015HP70

Medidas
Presión (bar) 15
Temperatura (ºC) -30 / +200
Velocidad (m/s) 18

Medidas
Presión (bar) 15
Temperatura (ºC) -30 / +180
Velocidad (m/s) 50

Medidas
Presión (bar) 5
Temperatura (ºC) -40 / +120
Velocidad (m/s) 10

18016ECO_GF

18016ECO_GFM

Cierre mecánico simple, muelle de ballesta, 
sentido de rotación independiente.

Cierre mecánico equilibrado, multimuelle, 
sentido de rotación independiente.

Cierre mecánico, multimuelle, sentido de rotación independiente.

18016
CARTÓN COMPRIMIDO

18016ECO_200
Plancha de Cartón Comprimido 
Goodlerit® ECO 200 sin amianto 
fabricada a partir de fibras 
orgánicas y minerales, fibras de 

aramida y mezcla de NBR de alto contenido. 
Calidad resistente al agua, vapor y aceites. Recomendada para aplica-
ciones en medias y bajas temperaturas y bajas presiones.
•	 Temp máxima: +350 ºC
•	 Densidad 1,9 g/cm3

Plancha de Cartón Comprimido 
Goodlerit® ECO U sin amianto 
fabricada a partir de fibras 
orgánicas y minerales, fibras de 

aramida y mezcla de NBR de alto contenido. 
Calidad resistente al agua, vapor y aceites. Recomendada para aplica-
ciones en medias y altas temperaturas y altas presiones.
•	 Temp máxima: +400 ºC
•	 Densidad 1,9 g/cm3

Plancha de Cartón Comprimido 
Goodlerit® ECO GFM sin amian-
to fabricada a partir de fibras 
orgánicas y minerales, fibras de 

aramida y mezcla de NBR de alto contenido. Plancha grafitada y con 
inserción metálica en su interior. 
Calidad resistente al agua, vapor y aceites. Recomendada para aplica-
ciones en medias y altas temperaturas y altas presiones.
•	 Temp máxima: +500 ºC
•	 Densidad 1,9 g/cm3

Plancha de Cartón Comprimido 
Goodlerit® ECO GF sin amianto 
fabricada a partir de fibras 
orgánicas y minerales, fibras de 

aramida y mezcla de NBR de alto contenido. Grafitada. 
Calidad resistente al agua, vapor y aceites. Recomendada para aplica-
ciones en medias y bajas temperaturas y bajas presiones.
•	 Temp máxima: +350 ºC
•	 Densidad 1,9 g/cm3

•	 Espesores disponibles: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
•	 Planchas de 1500 x 1500 mm

Propiedades
•	 Estacionaria (Cerámica/Silicio)
•	 Rotativa (Grafito/Silicio) 

•	 Junta Elatomérica:  
(NBR/EPDM/Viton)

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable

Propiedades
•	 Estacionaria (Inox/Widia/Silicio)
•	 Rotativa (Grafito/Silicio/Widia) 

•	 Junta Elatomérica: (NBR/
EPDM/Viton)

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable

Propiedades
•	 Estacionaria (Cerámica)
•	 Rotativa (PTFE)
•	 Junta: (PTFE)
•	 Muelle y Armadura metálica: 

Acero Inoxidable

18015HP40

Medidas
Presión (bar) 15
Temperatura (ºC) -20 / +150
Velocidad (m/s) 10

Cierre mecánico simple, de fuelle, unimuelle 
cilíndrico, sentido de rotación independiente.

Propiedades
•	 Estacionaria (Cerámica/Silicio)
•	 Rotativa (Grafito/Silicio) 

•	 Junta Elatomérica:  
(NBR/EPDM/Viton)

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable

18015HP52

Medidas
Presión (bar) 15
Temperatura (ºC) -30 / +200
Velocidad (m/s) 18

Cierre mecánico simple, de fuelle, unimuelle 
cilíndrico, sentido de rotación independiente.

Propiedades
•	 Estacionaria (Cerámica/Silicio)
•	 Rotativa (Grafito/Silicio) 

•	 Junta Elatomérica:  
(NBR/EPDM/Viton)

•	 Muelle y Armadura metálica: 
Acero Inoxidable

18015HPT
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Estanqueidad - PTFE expandido. Teflón rollos. Grafito

18018

18017
PTFE EXPANDIDO TEFLÓN®

TEFLÓN ROLLOS

Ancho 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

3 1,5 40
5 2 20
7 2,5 15
10 3 10
12 4 10
14 5 5
17 6 5
20 7 5
20 8 5
25 7 5
25 8 5

•	 Espesores disponibles: 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
•	 Planchas de 600 x 1200 mm / 1500 x 1500 mm

•	 Diámetros disponibles 
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm

Fabricado a partir de 100% PTFE con orientacion 
multidireccional de las fibras que le confiere al 
material una gran uniformidad estructural. Posee 
una alta tensión de rotura, una alta resistencia 
química y térmica. Su gran elasticidad, flexibilidad y 
adaptabilidad, le convierte en un excelente material 
para juntas de sellado. 

•	 Flexible.
•	 Alta compresibilidad.
•	 Resistente a casi todos los productos químicos 

corrosivos.
•	 Resistente a la corrosión.
•	 Bajo coeficiente de fricción.
•	 Densidad: 0,6 g/cm3.
•	 Temperaturas desde -200º C hasta +260º C.

Cinta selladora universal 
compuesta de 100% PTFE de 
alta densidad no sinterizada. 
Apta para racores plásticos y 
metálicos. Resistente a la mayoría 
de productos químicos, fluidos, 
solventes, combustibles y ácidos.  
No se derrite y no arde. Su elasti-
cidad perdura y no se debilita con 
el tiempo. Completamente inerte.

•	 Resistente a la mayoria de 
agentes químicos y solventes.

•	 Bajo coeficiente de fricción.
•	 Se fabrica en diferentes 

anchos, largos y espesores.
Densidad: 0,4 g/cm3.

•	 Temperaturas desde -200º C 
hasta +260º C.

Homologaciones:  
WRAS / UL / CSA

CORDÓN

PLANCHA

18017C

18017P

Código
Ancho 
(mm)

Largo 
(mm)

Espesor 
(mm)

1801801 12 12 0,08
1801802 19 12 0,1
1801803 25 12 0,1

Banda adhesiva 1 cara

BANDA HIDRAFLON
18017BA

18019
GRAFITO

Una de las mejores alternati-
vas libres de amianto para la 
estanqueidad de gases y fluidos. 
La inserción de inox en planchas 
le aumenta la resistencia mecá-
nica del material y la presión de 
servicio además de otorgarle una 
mayor manejabilidad.

•	 Alta resistencia mecánica.
•	 Alta resistencia a la mayoria de agentes químicos.
•	 Resistente a altas temperaturas.
•	 Alto rendimiento de sellado en altas y bajas temperaturas.
•	 Densidad: 1,0 g/cm3.
•	 Temperaturas desde -200º C hasta +450º C.
•	 Calidad FG-1000.

POLVO DE GRAFITO
18019PO

•	 Sacos de 25 Kg de grafito en polvo.

PLANCHA
18019P

Código
Espesor 
 (mm)

Medida 
(m)

18019P 1 1000 x 1000
18019P 1,5 1000 x 1000
18019P 2 1000 x 1000
18019P 3 1000 x 1000

CINTA LISA
18019CI

Código
Ancho  
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

18019CI01 0,5 4 50
18019CI02 0,5 5,5 50
18019CI03 0,5 6 50
18019CI04 0,75 4 50
18019CI05 0,75 5,5 50
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Estanqueidad - Papel aceitado. Corcho. Juntas. Fibra de vidrio

18021

18020
PAPEL ACEITADO

CORCHO

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Rollo de papel de celulosa impreg-
nado con gelatina plastificante. 
Posee una excelente resistencia 
a los aceites y gasolinas. Gracias 
su capacidad de sellado de 
aceites, gasolinas y agua, se utiliza 
mayoritariamente en el sector de 
la automoción, ya que en el sector 

industrial está limitado a la baja resistencia a la temperatura y a la 
baja resistencia a los agentes químicos comparado con las planchas 
de cartón comprimido sin amianto. 
Se recomienda no almacenar en ambientes húmedos.
•	 Económico.
•	 Excelente resistencia a los aceites y gasolinas.
•	 No recomendado para el contacto con alcalis, ácidos y vapor.
•	 Disponible en amplia gama de espesores.
•	 Densidad: 0,82 g/cm3.
•	 Temperaturas dmáx. +120º C.

Producto compuesto de granulado fino selecto de corcho natural que 
se aglomera con aglutinantes. Se fabrica en cilindros compactos y 
posteriormente se lamina en plancha continua. Material muy flexible 
y de alta compresibilidad con muy buena recuperación. Muy buen 
aislante térmico y acústico, absorbe el sonido y las vibraciones y 
choques. Soporta temperaturas de un máximo de 100ºC y presiones 
de nivel medio. Resistente a la intemperie.
•	 Muy Flexible.
•	 Alta compresibilidad.
•	 Aislante acústico.
•	 Densidad: 0,25 g/cm3.
•	 Temperaturas dmáx. +100º C.

18023
FIBRA DE VIDRIO La fibra de vidrio TERMATEX fabricada a base 

de hilos de 6-9 micras de fibras orgánicas e 
inorgánicas sometidos a un proceso de textura, 
volumen y trenzado. Sustituto del amianto apro-
piado para aquellas aplicaciones en las que se 
necesita una alta resistencia mecánica y térmica. 
Es incombustible, insensible a la humedad y 
resistente a los aceites, lejías y a la mayor parte 
de los ácidos.
•	 Buena resistencia térmica.
•	 Excelentes propiedades dieléctricas.
•	 Muy buena resistencia mecánica.

•	 Buena resistencia a los ácidos y al vapor.
•	 Exento de amianto.  
•	 Incombustible.
•	 Densidad: 0,8 - 1,2 g/cm3.
•	 Temperaturas +600º C.

Composición química
•	 SIO

2
 (sílice): 55%.

•	 CaO (calcio): 21%.
•	 Al

2
O

3
 (aluminio): 15%.

•	 B
2
O

3
 (boro): 8%.

•	 Otros: 1%.

18022
JUNTAS Consultar tipos de juntas diponibles

•	 Cartón comprimido
•	 PTFE
•	 Poliamida
•	 PE
•	 SBR
•	 Neopreno 

•	 NBR
•	 EPDM
•	 VITON
•	 Silicona
•	 Grafito
•	 Espirometálicas,

PLANCHA
18020P

Código
Espesor  

(mm)
Ancho 
(mm)

Long. 
(m)

18020P02 0,2 1000 200
18020P03 0,3 1000 150
18020P04 0,4 1000 150
18020P05 0,5 1000 150
18020P08 0,8 1000 100
18020P10 1 1000 50
18020P12 1,2 1000 50
18020P15 1,5 1000 50
18020P20 2, 1000 25
18020P25 2,5 1000 25
18020P30 3 1000 25

•	 Espesores disponibles: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
•	 Planchas de 1000 mm x 25 m

PÁG. 1090 CONSULTAR JUNTAS TÓRICAS
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Aislamientos térmicos -  Fibra de vidrio y cerámica

18023
FIBRA DE VIDRIO (sigue)

CORDÓN

BURLETE

TEJIDO

TRENZA CUADRADA

CINTA TEJIDA

18023CO

18023BU

18023TE

18023TR

18023CI

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18023CO01 2 y 3 200
18023CO02 4 y 5 150
18023CO03 6 a 10 100
18023CO04 12 a 16 50
18023CO05 18 a 25 30
18023CO06 18 a 25 15

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18023BU15 15 25
18023BU18 18 25
18023BU20 20 25
18023BU25 25 25
18023BU30 30 25
18023BU40 40 25
18023BU50 50 25

Código
Ancho 
(mm)

Espesor 
(m)

18023TE 1000 0,5
18023TE 1000 1
18023TE 1000 1,5
18023TE 1000 2
18023TE 1000 3

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18023TR01 4x4 / 6x6 / 8 x 8 100
18023TR02 10x10 / 12x12 / 14x14 / 16x16 / 18x18 50
18023TR03 20x20 / 22x22 / 25x25 30
18023TR04 30x30 / 35x35 / 40x40 / 45x45 / 50x50 15
18023TR05 45x20 / 50x20 / 50x25 20

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18023CI01 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 30
18023CI02 60 / 70 / 80 / 90 / 100 30
18023CI03 110 / 120 / 130 / 140 / 150 /170 30
18023CI04 200 / 250 / 300 30

Todas con espesor de 3 mm

18024
FIBRA CERÁMICA

La Fibra Cerámica TERMATEX 
fibra artificial compuesta de Silice 
y Aluminia en estado casi puro. 
Gran resistencia a los choques 
térmicos. Se le añaden inerciones 
de inconel con el objetivo de 
aumentar su resistencia mecánica 
o se le añade fibras de vidrio, 
inserción recomendada para 
aquellas aplicaciones que requie-
ran resistencia eléctrica.

•	 Alta resistencia térmica.
•	 Buena resistencia mecánica.
•	 Insensible al aceite, agua o 

al vapor.
•	 Resistencia a la mayoría de 

productos químicos.
•	 Exento de amianto.
•	 Incombustible.
•	 Densidad: 0,8 - 1,2 g/cm3.
•	 Temperaturas +800 a 

1260º C.

Composición química
•	 Al

2
O

3
: 46%.

•	 Al
2
O

3
 + SIO2: 97%.

•	 FE
2
O

3
 < 1,0%.

•	 Na
2
O + K2O ≤ 0.5%.

CORDÓN
18024CO

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18024CO01 2 / 3 / 4 / 5 150
18024CO02 6 a 10 100
18024CO03 12 a 18 50
18024CO04 20 a 25 25
18024CO05 30 a 50 10

Continúa en la página siguiente >
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Aislamientos térmicos - Fibra cerámica. Sílice. Fibra de vidrio con silicona

18025
SÍLICE

El tejido de SILICE es un 
tejido confeccionado a base de 
filamentos lisos de dióxido de 
silicio (94%), con un tratamiento 
posterior que le conferiere al 
tejido resistencia a la abrasión, 
resistencia mecánica y a la tem-
peratura. Este tejido es indicado 

para la sustitución del amianto en 
una extensa gama de aplicación 
en aislamiento y protección 
térmica.
•	 Alta resistencia a la tempe-

ratura.
•	 Insensible a los choques 

térmicos.
•	 Baja conductividad térmica.
•	 Alta resistencia mecánica.
•	 Resistente a la abrasión.
•	 Inconbustible.

Composición química
•	 SiO2 : 94 %.
•	 Al2O3 : 4 %.
•	 Na2O: 2%.

TEJIDO
18024TE

BURLETE
18024BU

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18024BU01 16 25
18024BU02 20 25
18024BU03 25 25
18024BU04 30 25
18024BU05 40 25
18024BU06 50 25

TRENZA CUADRADA
18024TR

Código
Diámetro ø 

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18024TR01 4x4 / 6x6 / 8x8 / 10x10 100
18024TR02 12x12 / 14x14 / 16x16 / 18x18 50
18024TR03 20x20 / 25x25 25
18024TR04 30x30 / 35x35 / 40x40 / 45x45 / 50x50 15
18024TR05 45x20 / 50x20 / 50x25 20

Código
Diámetro ø 

(mm)
Espesor  

(mm)
Longitud rollo 

(m)
18024TE01 1000 2 30
18024TE02 1000 3 30

Código
Ancho 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

18025TE01 910 0,7 25
18025TE02 910 1,4 25

FIBRA DE VIDRIO CON SILICONA
18026

El tejido de fibra de vidrio 
siliconado es un tejido de fibra 
de vidrio con impregnacion de 
silicona (blanca o roja) en ambas 
caras. El revestido de silicona 
impide el paso del aire o líquidos, 
reduce las picaduras, aumenta 
la resistencia a la abrasión y la re-
sistencia a los metales fundidos.  

Por otro lado, el revestimento de 
silicona se vuelve frágil a partir 
de 315ºC.
•	 Alta flexibilidad.
•	 Resisitente a la abrasión.
•	 Resistente a los alcalinos 

ligeros. 
•	 Excelente ailante eléctrico.  
•	 Resistente a lubricantes y 

aceites. 
•	 Resistente al aire y a la 

humedad.

Calidades
•	 Tejido de F.Vidrio Siliconado 

Rojo.
•	 Tejido de F.Vidrio Siliconado 

Blanco (Silicon-Glass).

TEJIDO SILICONADO ROJO

TEJIDO SILICONADO BLANCO

18026TER

18026TEB

Código Diámetro ø (mm) Espesor (mm)
18026TER01 1270 0,8

Código Diámetro ø (mm) Espesor (mm)
18026TEB01 1270 0,25

Tejido disponible en inconel y aluminizado

CINTA
18024CI

Código
Diámetro ø 

(mm)
Espesor  

(mm)

Longitud 
rollo 
(m)

18024CI01 25 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 3 30
18024CI02 60 / 70 / 80 / 90 / 100 3 30
18024CI03 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 170 3 30
18024CI04 200 / 250 / 300 3 30

Cinta disponible en inconel y vidrio

18024
FIBRA CERÁMICA (sigue)
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Aislamientos térmicos - Aslaglass. Cauchos - SBR

SBR
18028

ASLAGLASS
18027

CAUCHOS

El SBR es un elastómero de uso 
general de bajo coste económico. 
Conocido como Buna-S, fue 
desarrollado originalmente para 
sustituir al caucho natural en la fa-
bricación de neumáticos. El SBR es 
una calidad comercial, para usos 
generales donde no se necesite 

especial resistencia al calor o al envejecimiento. Resiste agua, solucio-
nes salinas y ácidos débiles. Posee muy buena resistencia a la fatiga y 
no es muy resistente a los agentes químicos, excepto los de tipo polar, 
tales como alcoholes y cetonas. Es apto para su uso en contacto con 
líquido de frenos para automóviles; sin embargo, no es resistente a 
los fluidos a base de petróleo, ni a los aceites. Tiene características de 
doblamiento buenas en temperaturas bajas.
•	 Buena resistencia a la Fatiga.

•	 No resiste aceites y grasas.
•	 Excelente resistencia a la tracción.
•	 Resistente al agua, soluciones salinas y ácidos débiles.
•	 Temperaturas -25 + 70 ºC.

Aplicaciones
•	 Topes, amortiguadores y piezas antivibrantes.
•	 Placas de asiento sometidas a absorción de energía.
•	 Ruedas, bandajes y agitadores de impulsión.
•	 Soportes de máquinas y en general.
•	 Juntas de estanqueidad y cierres de tubería.
•	 Perfiles no sometidos a oxidación.
•	 Tubos y mangueras para trasiego de aguas.
•	 Juntas de dilatación en construcción e ingeniería civil.
•	 Defensas portuarias y protecciones de muelles de descarga.
•	 Membranas y fuelles sin agresión química.

La placa ASLAGLASS es un panel rígido aislante 
compuesto de lana de roca mineral aislante, fibras 
de silicato cálcico y otros componentes minerales. 
Las planchas están compuestas tanto de fibras 
orgánicas e inorgánicas. 
Gracias a esta combinación, las placas ASLAGLASS 
poseen alta resistencia a la temperatura, baja 
conductividad térmica y buenas propiedades ais-
lantes eléctricas. Este material está completamente 
exento de amianto y sustituye las antiguas placas 
de amianto.

•	 Alta resistencia a la temperatura.
•	 Insensible a los choques térmicos.
•	 Baja conductividad térmica.
•	 Buena resistencia a los ácidos.
•	 Rígido y ligero.
•	 Fácil mecanización.

PLANCHA

PLANCHA

Código
Espesor  

(mm)
Medidas 

(m)
1802701 2 1000x1000
1802702 3 1000x1000
1802703 4 1000x1000
1802704 5 1000x1000
1802705 6 1000x1000
1802706 8 1000x1000
1802707 10 1000x1000

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (mm)
1802801 1 1200 1400 - 10
1802802 1,5 1200 1400 - 10
1802803 2 1200 1400 1500 10
1802804 3 1200 1400 1500 10
1802805 4 1200 1400 1500 10
1802806 5 1200 1400 1500 10
1802807 6 1200 1400 1500 10

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (mm)
1802808 8 1200 1400 1500 10
1802809 10 1200 1400 1500 10
1802810 12 1200 - - 10
1802811 15 1200 - - 5
1802812 20 1200 - - 5
1802813 25 1200 - - 5
1802814 30 1200 - - 5
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Cauchos - SBR esponjoso. Neopreno

NEOPRENO
18030

El SBR es un elástomero de uso general de bajo 
coste económico. Es una calidad comercial, para 
usos generales donde no se necesite especial 
resistencia al calor o al envejecimiento. El SBR 
ESPONJOSO posee la alta resistencia al desgas-
te, al roce y a la rotura. Posee buena elasticidad 
y una resistencia media al frío. Resiste agua, 
soluciones salinas y ácidos débiles. No resiste 
los aceites, derivados del petróleo, ni sustancias 
químicas.

•	 Buena resistencia a la fatiga.
•	 Alta resistencia al desgaste.
•	 Buena resistencia a la rotura.
•	 Buena elasticidad.
•	 Temperaturas -25 + 70 ºC.

Composición química
•	 Al

2
O

3
: 46%.

•	 Al
2
O

3
 + SIO2: 97%.

•	 FE
2
O

3
 < 1,0%.

•	 Na
2
O + K2O ≤ 0.5%.

Neopreno es el nombre comercial con el que 
se conocen los polímeros compuestos de cloro-
preno. Las características físicas generales del 
neopreno lo sitúan como un caucho de uso de 
amplio espectro. Sus excelentes características 
de envejecimiento frente al ozono y los agentes 
atmosféricos a la vez que su buena resistencia a 
la abrasión y a la flexión, le otorgan la categoría 
de caucho de uso general. El neopreno es resis-
tente a los ácidos y álcalis, retardante a la llama 
y adecuado para su uso con aceites con base 
de petróleo. Las grasas animales y vegetales 
también proporcionan un entorno muy estable 

para este polímero. Se caracteriza por una buena 
resistencia a la flexión, excelente resistencia a 
la fatiga y amplia resistencia a la intemperie y 
el ozono. Su excelente adherencia a los metales 
lo hace ideal para el moldeo con insertos metá-
licos. El Neopreno no es eficaz en contacto con 
disolventes aromáticos y  oxigenados.
•	 Buena resistencia a la fatiga.
•	 Buena resistencia a la flexión y a la abrasión.
•	 Buena resistencia a la intemperie.
•	 Adecuado para su uso en contacto con 

aceites y grasas.
•	 Temperaturas -30 + 120 ºC.

Código
Espesor  

(mm)
Medidas 

(mm)
18029PL01 1,5 2000x1000
18029PL02 2 2000x1000
18029PL03 3 2000x1000
18029PL04 4 2000x1000
18029PL05 5 2000x1000
18029PL06 6 2000x1000
18029PL07 8 2000x1000
18029PL08 10 2000x1000
18029PL09 12 2000x1000
18029PL10 15 2000x1000
18029PL11 20 2000x1000
18029PL12 25 2000x1000
18029PL13 30 2000x1000
18029PL14 35 2000x1000
18029PL15 40 2000x1000
18029PL16 45 2000x1000
18029PL17 50 2000x1000

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18030CO01 1,5 50
18030CO02 2 50
18030CO03 3 50
18030CO04 4 50
18030CO05 5 50
18030CO06 6 50
18030CO07 8 50
18030CO08 9 50

Código
Diámetro ø 

(mm)
Medidas 

(m)
18029CO01 2 100
18029CO02 3 100
18029CO03 4 100
18029CO04 5 100
18029CO05 6 50
18029CO06 8 50
18029CO07 10 50
18029CO08 12 50
18029CO09 15 50
18029CO10 18 50
18029CO11 20 25

PLANCHA

CORDÓN

CORDÓN
18029PL

18030CO

18029CO

SBR ESPONJOSO
18029

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18030CO09 10 50
18030CO10 12 25
18030CO11 15 25
18030CO12 18 25
18030CO13 20 25
18030CO14 25 25
18030CO15 30 25
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Cauchos - Neopreno. NBR

NBR
18031

El NBR es copolímero de acrilonitrilo y butadieno, 
un caucho sintético con excelente resistencia a los 
fluidos hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos de 
transmisión y otros productos a base de petróleo 
no polar. También es resistente a los agentes 
atmosféricos y al agua. En cambio, no resiste bien 
la acetona, los hidrocarburos y el cloro. Posee 
buenas resistencias mecánicas.

•	 Excelente resistencia a los aceites, lubricantes 
y grasas.

•	 Buena resistencia a los agentes atmosfércicos.
•	 Moderado envejecimiento.
•	 Temperaturas -30 + 120 ºC.

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18031CO01 1,5 50
18031CO02 2 50
18031CO03 3 50
18031CO04 4 50
18031CO05 5 50
18031CO06 6 50
18031CO07 7 50
18031CO08 8 50
18031CO09 9 50
18031CO10 10 50
18031CO11 12 25
18031CO12 15 25
18031CO13 18 25
18031CO14 20 25
18031CO15 25 25
18031CO16 30 25

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18031PL01 1 1200 10
18031PL02 1,5 1200 10
18031PL03 2 1200 10
18031PL04 3 1200 10
18031PL05 4 1200 10
18031PL06 5 1200 10
18031PL07 6 1200 10
18031PL08 8 1200 10
18031PL09 10 1200 10
18031PL10 12 1200 10
18031PL11 15 1200 5
18031PL12 20 1200 5
18031PL13 25 1200 5
18031PL14 30 1200 5

Código Diámetro ø (mm) Longitud (mm)
18030BA01 30 1000
18030BA02 35 1000
18030BA03 40 1000
18030BA04 45 1000
18030BA05 50 1000
18030BA06 60 1000
18030BA07 70 1000
18030BA08 80 1000
18030BA09 90 1000
18030BA10 100 1000

CORDÓN PLANCHA

BARRA

18031CO 18031PL

18030BA

NEOPRENO (sigue)
18030

Código
Medida 
(mm)

Longitud 
(m)

18030PE01 3x3 50
18030PE02 4x4 50
18030PE03 6x6 50
18030PE04 8x8 50
18030PE05 10x10 50
18030PE06 12x12 50
18030PE07 14x14 50
18030PE08 15x15 50

18030PL
PLANCHA

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18030PL01 1 1200 1400 - 10
18030PL02 1,5 1200 1400 - 10
18030PL03 2 1200 1400 1500 10
18030PL04 3 1200 1400 1500 10
18030PL05 4 1200 1400 1500 10
18030PL06 5 1200 1400 1500 10
18030PL07 6 1200 1400 1500 10
18030PL08 8 1200 1400 1500 10
18030PL09 10 1200 1400 1500 10
18030PL10 12 1200 - - 5
18030PL11 15 1200 - - 5
18030PL12 20 1200 - - 5
18030PL13 25 1200 - - 5
18030PL14 30 1200 - - 5

PERFIL
18030PE

Código
Medida 
(mm)

Longitud 
(m)

18030PE09 16x16 25
18030PE10 18x18 25
18030PE11 20x20 25
18030PE12 22x22 25
18030PE13 25x25 25
18030PE14 30x30 15
18030PE15 35x35 15
18030PE16 40x40 15
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Cauchos - NBR alimentaria. EPDM

EPDM
18033

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18032PL01 1 1200 10
18032PL02 1,5 1200 10
18032PL03 2 1200 10
18032PL04 3 1200 10
18032PL05 4 1200 10
18032PL06 5 1200 10
18032PL07 6 1200 10
18032PL08 8 1200 10
18032PL09 10 1200 10
18032PL10 12 1200 10
18032PL11 15 1200 5

PLANCHAEl Nbr es copolímero de acrilonitrilo 
y butadieno, un caucho sintético 
con excelente resistencia a los 
fluidos hidráulicos, aceites lubri-
cantes, fluidos de transmision y 
otros productos a base de petróleo 
no polar. Tambien es resistente a 
los agentes atmosféricos y al agua. 

En cambio, no resiste bien la acetona, los hidrocarburos y el cloro. 
Posee buenas resistencias mecánicas. Calidad idonea para estar en 
contactacto con sustancias alimentarias.
•	 Excelente resistencia a los aceites, lubricantes y grasas.
•	 Buena resistencia a los agentes atmosfércicos.
•	 Moderado envejecimiento.
•	 Temperaturas -35 + 120 ºC.

El caucho EPDM posee excelente 
resistencia al calor, al agua, al 
vapor, al ozono y a los rayos UV 
(estabilidad de color) a la vez que 
tienen muy buenas propiedades de 
flexibilidad a bajas temperaturas. 
Poseen un inmejorable compor-
tamiento frente al envejecimiento, 

a los agentes climáticos en su uso a la intemperie a largo plazo. El 
EPDM es muy adecuado para su uso con agua caliente y vapor. Es 
especialmente adecuado para trabajar con líquidos de freno a altas 
temperaturas. Posee excelentes propiedades eléctricas y estabilidad 
en la radiación. Resiste ácidos minerales, alcoholes, detergentes 
y otros agentes químicos incluso a altas temperaturas. Resiste 
satisfactoriamente fluidos incombustibles hidráulicos, cetonas y álcalis. 
No resiste gran parte de aceites, gasolina, keroseno, hidrocarburos 
aromáticos y ácidos concentrados.
•	 Excelente resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.
•	 Buenas propiedades de resistencia eléctrica.
•	 Recuperación lenta en comparacion con neopreno y SBR.
•	 Temperaturas -15 + 130 ºC.

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18033PL01 1 1200 10
18033PL02 1,5 1200 10
18033PL03 2 1200 10
18033PL04 3 1200 10
18033PL05 4 1200 10
18033PL06 5 1200 10
18033PL07 6 1200 10
18033PL08 8 1200 10
18033PL09 10 1200 10
18033PL10 12 1200 10
18033PL11 15 1200 5
18033PL12 20 1200 5
18033PL13 25 1200 5
18033PL14 30 1200 5

PLANCHA

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18033CO01 1,5 50
18033CO02 2 50
18033CO03 3 50
18033CO04 4 50
18033CO05 5 50
18033CO06 6 50
18033CO07 7 50
18033CO08 8 50
18033CO09 9 50
18033CO10 10 50
18033CO11 12 25
18033CO12 15 25
18033CO13 18 25
18033CO14 20 25
18033CO15 25 25
18033CO16 30 25

CORDÓN
18033CO

18033PL

Código Espesor (mm) Longitud (mm)
18033BA01 30 1000
18033BA02 35 1000
18033BA03 40 1000
18033BA04 45 1000
18033BA05 50 1000
18033BA06 60 1000
18033BA07 70 1000
18033BA08 80 1000
18033BA09 90 1000
18033BA10 100 1000

BARRA
18033BA

18032PL

NBR ALIMENTARIA
18032
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Cauchos - EPDM multicelular

EPDM (sigue)
18033

EPDM MULTICELULAR
18034

El caucho EPDM posee excelente 
resistencia al calor, al agua, al 
vapor, al ozono y a los rayos UV 
(estabilidad de color) a la vez que 
tienen muy buenas propiedades de 
flexibilidad a bajas temperaturas. 
Poseen un inmejorable compor-
tamiento frente al envejecimiento, 

a los agentes climáticos en su uso a la intemperie a largo plazo. Muy 
apta para usos de exterior. El EPDM es muy adecuado para su uso con 
agua caliente y vapor. El EPDM Multicelular posee muy buen nivel de 
deformación remanente por compresión.
•	 Peso ligero.
•	 Buen nivel de deformación.
•	 Excelente resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.
•	 Buenas propiedades de resistencia eléctrica.
•	 Temperaturas -40 + 100 ºC.

Los perfiles pueden suministrarse con o sin adhesivo.

Código Espesor (mm) Medida (mm)
18034PL01 1,5 2000x1000
18034PL02 2 2000x1000
18034PL03 3 2000x1000
18034PL04 4 2000x1000
18034PL05 5 2000x1000
18034PL06 6 2000x1000
18034PL07 8 2000x1000
18034PL08 10 2000x1000
18034PL09 12 2000x1000
18034PL10 15 2000x1000
18034PL11 20 2000x1000
18034PL12 25 2000x1000
18034PL13 30 2000x1000
18034PL14 35 2000x1000
18034PL15 40 2000x1000
18034PL16 45 2000x1000
18034PL17 50 2000x1000

PLANCHA
18034PL

Código Medida (mm) Longitud (m)
18033PE01 3x3 50
18033PE02 4x4 50
18033PE03 6x6 50
18033PE04 8x8 50
18033PE05 10x10 50
18033PE06 12x12 50
18033PE07 14x14 50
18033PE08 15x15 50

PERFIL
18033PE Código Medida (mm) Longitud (m)

18033PE09 16x16 25
18033PE10 18x18 25
18033PE11 20x20 25
18033PE12 22x22 25
18033PE13 25x25 25
18033PE14 30x30 15
18033PE15 35x35 15
18033PE16 40x40 15

Código Medida (mm)
18034PE01 3x6 4x6 5x6 6x6 - - - - - - -
18034PE02 3x8 4x8 5x8 6x8 7x8 8x8 9x9 - - - -
18034PE03 3x10 4x10 5x10 6x10 7x10 8x10 9x10 10x10 - - -
18034PE04 3x12 4x12 5x12 6x12 7x12 8x12 9x12 10x12 12x12 - -
18034PE05 3x15 4x15 5x15 6x15 7x15 8x15 9x15 10x15 12x15 15x15 -
18034PE06 3x18 4x18 5x18 6x18 7x18 8x18 9x18 10x18 12x18 15x18 -
18034PE07 3x20 4x20 5x20 6x20 7x20 8x20 9x20 10x20 12x20 15x20 20x20
18034PE08 3x25 4x25 5x25 6x25 7x25 8x25 9x25 10x25 12x25 15x25 20x25
18034PE09 3x30 4x30 5x30 6x30 7x30 8x30 9x30 10x30 12x30 15x30 20x30
18034PE10 3x35 4x35 5x35 6x35 7x35 8x35 9x35 10x35 12x35 15x35 20x35
18034PE11 3x40 4x40 5x40 6x40 7x40 8x40 9x40 10x40 12x40 15x40 20x40
18034PE12 3x45 4x45 5x45 6x45 7x45 8x45 9x45 10x45 12x45 15x45 20x45
18034PE13 3x50 4x50 5x50 6x50 7x50 8x50 9x50 10x50 12x50 15x50 20x50
18034PE14 3x60 4x60 5x60 6x60 7x60 8x60 9x60 10x60 12x60 15x60 20x60
18034PE15 3x70 4x70 5x70 6x70 7x70 8x70 9x70 10x70 12x70 15x70 20x70
18034PE16 3x80 4x80 5x80 6x80 7x80 8x80 9x80 10x80 12x80 15x80 20x80
18034PE17 3x90 4x90 5x90 6x90 7x90 8x90 9x90 10x90 12x90 15x90 20x90
18034PE18 3x100 4x100 5x100 6x100 7x100 8x100 9x100 10x100 12x100 15x100 20x100

PERFIL
18034PE
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Cauchos - Goma virgen. Silicona

SILICONA

GOMA VIRGEN
18035

18036

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18036CO01 1,5 50
18036CO02 2 50
18036CO03 3 50
18036CO04 4 50
18036CO05 5 50
18036CO06 6 50
18036CO07 7 50
18036CO08 8 50
18036CO09 9 50
18036CO10 10 50
18036CO11 12 50
18036CO12 13 25
18036CO13 14 25
18036CO14 15 25
18036CO15 18 25
18036CO16 20 25
18036CO17 25 25
18036CO18 30 25

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18036TU01 2x3 hasta 3x10 100
18036TU02 4x5 hasta 20x26 50
18036TU03 20x28 hasta 50x65 25

CORDÓN

TUBO

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18036PL01 0,5 1200 10
18036PL02 1 1200 10
18036PL03 1,5 1200 10
18036PL04 2 1200 10
18036PL05 3 1200 10
18036PL06 4 1200 10
18036PL07 5 1200 10
18036PL08 6 1200 10
18036PL09 8 1200 10
18036PL10 10 1200 10
18036PL11 12 1200 10
18036PL12 15 1200 5
18036PL13 20 1200 5

PLANCHA
18036PL18036CO

18036TU

La plancha de Silicona es un caucho que posee 
una extraordinaria estabilidad a temperatura 
extrema y una excelente flexibilidad a bajas 
temperaturas. Por su carácter inerte se utilizan 
ampliamente en aplicaciones médicas, farma-
céuticas y alimentarias ya que no dejan olor ni 
sabor. Las siliconas pueden ser formuladas para 
ser eléctricamente resistentes, conductoras o 

retardantes de la llama. Buena resistencia a la 
intemperie.
•	 Excelente resistencia a la temperaturas.
•	 Buena resistencia a los productos químicos.
•	 Excelente resistencia a la compresión.
•	 Buena flexibilidad a bajas temperaturas.
•	 Temperaturas -40+200ºC.

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18035CO01 3 Consultar
18035CO02 4 Consultar
18035CO03 5 Consultar
18035CO04 6 Consultar
18035CO05 7 Consultar
18035CO06 8 Consultar
18035CO07 9 Consultar
18035CO08 10 Consultar
18035CO09 12 Consultar
18035CO10 14 Consultar

CORDÓN
18035CO

Es el elastómero natural por ex-
celencia. Posee un elevado grado 
de elasticidad y compresión. Es 
un caucho antiabrasivo que posee 
unas propiedades mecánicas y de 
fatiga muy buenas. Muy apropiado 
para aplicaciones elásticas y de 

amortiguación y allá donde existe abrasión. Resiste bien los álcalis 
pero es atacado por aceites, grasas y disolventes.
•	 Buenas propiedades mecánicas.
•	 Excelente a los áridos y a materiales abrasivos.
•	 Buena propiedades de elasticidad y amortiguación.
•	 Temperaturas -15 + 80 ºC.

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18035PL01 1 1200 10
18035PL02 1,5 1200 10
18035PL03 2 1200 10
18035PL04 3 1200 10
18035PL05 4 1200 10
18035PL06 5 1200 10
18035PL07 6 1200 10
18035PL08 8 1200 10
18035PL09 10 1200 10
18035PL10 12 1200 10
18035PL11 15 1200 5
18035PL12 20 1200 5

PLANCHA
18035PL
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Cauchos - Hypalon. Viton. Pavimentos

PAVIMENTOS

EN ROLLO (10 MTS)

18039

1803901

HYPALON
18037

VITON
18038

Código Espesor (mm) Ancho (mm)
180390142 3 1200
180390148 16 1000
180390150 3 1200
180390152 3 1200
180390154 3 1200
180390160 10 1830

El Hypalon® es un caucho de alta 
calidad con una excelente resis-
tencia al ozono, a la oxidación, 
a la luz solar y a la intemperie. 
Posee además una excelente 

resistencia a los ácidos, álcalis 
y una buena resistencia a la 
mayoría de los agentes químicos, 
excepto combustibles y disolven-
tes. Muy adecuado para juntas y 
piezas en entornos marinos.
•	 Buena resistencia a la 

intemperie.
•	 Excelente resistencia al ozono.
•	 Resitente a los ácidos y álcalis.
•	 Buena resistencia mecánica.
•	 Temperaturas -30 + 125 ºC.

El Viton® es un caucho fluorado 
de excelente calidad que posee 
características sobresalientes de 
resistencia al ataque químico, al 
ozono, a los aceites, gasolinas, 
fluidos hidráulicos, disolventes de 
hidrocarburos y combustibles. 

La plancha de Viton posee una 
elevada estabilidad térmica a altas 
temperaturas y un excelente com-
portamiento ante el envejecimien-
to. Además posee un excelente 
comportamiento mecánico.
•	 Buena resistencia a la 

temperatura.
•	 Excelente resistencia al ataque 

químico.
•	 Excelente resistencia a los 

aceites y gasolinas.
•	 Buen comportamiento ante el 

envejecimiento.
•	 Buena resistencia mecánica.
•	 Temperaturas -35 + 250 ºC.

Pavimento antideslizante de goma 
destinado a múltiples aplicacio-
nes generales. Aportan un buen 
aislamiento al sonido y excelentes 
propiedades de amortiguación. 
Muy apropiado para edificios 
industriales, zonas peatonales, 

metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, etc. Muy 
recomendado también para equipamiento de vehículos industriales, 
autobuses, barcos, etc.

LO-52 CÍRCULOS
180390152

LO-54 CHECKER
180390154

LO-60 ALVEOLAR
180390160

LO-50 PUNTA 
DIAMANTE

180390150

LO-48 PICOS
180390148

LO-42 ESTRIBERA
180390142

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18037PL01 1,5 1200 10
18037PL02 2 1200 10
18037PL03 3 1200 10
18037PL04 4 1200 10
18037PL05 5 1200 10
18037PL06 6 1200 10
18037PL07 8 1200 10
18037PL08 10 1200 10

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18037PL01 1,5 1200 10
18037PL02 2 1200 10
18037PL03 3 1200 10
18037PL04 4 1200 10
18037PL05 5 1200 10
18037PL06 6 1200 10
18037PL07 8 1200 10
18037PL08 10 1200 10

PLANCHA
18037PL18037PL

Código Diámetro ø (mm) Longitud (m)
18038CO01 2 a 11 50
18038CO02 12 a 20 25

CORDÓN
18038CO

Código Espesor (mm) Ancho (mm) Longitud (m)
18038PL01 1 1200 10
18038PL02 1,5 1200 10
18038PL03 2 1200 10
18038PL04 3 1200 10
18038PL05 4 1200 10
18038PL06 5 1200 10
18038PL07 6 1200 10
18038PL08 8 1200 10
18038PL09 10 1200 5
18038PL10 12 1200 5
18038PL11 14 1200 5

PLANCHA
18038PL

Continúa en la página siguiente >
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Cauchos - Pavimentos

PAVIMENTOS (sigue)

ALFOMBRAS

LOSETAS

18039

1803902

1803903

PICOS DE CAUCHO

LOSETA ROLLO

RIZO DE VINILO MOQUETA FERIAL

1803902MF

Código Espesor (mm) Ancho (m)
Largo 
(mm)

Color

1803902CO01 17 / 20 / 23 0,80 a 2 12 Natural
1803902CO02 17 / 20 / 23 1 a 2 12 Negro

Código
Espesor 

(mm)
Ancho (m)

Largo 
(mm)

Peso  
(g/m2)

1803902RV01* 14 1,20 6 / 12 4600
1803902RV02** 10 1,20 6 / 12 / 18 3500

Código
Espesor 

(mm)
Ancho 
(mm)

Largo 
(mm)

Orificio
(Ø mm)

Peso  
(kg)

1803903L01 15 400 400 9 0,35

Código
Espesor 

(mm)
Ancho 
(cm)

Largo 
(cm)

Colores
Negro Gris Beige

1803902PC01 16 60 40

1803902PC02 16 80 60

1803902PC03 16 120 80

1803902PC04 16 175 90

Código
Ancho 
(cm)

Largo 
(cm)

Colores
Azul Rojo Negro

1803903R01 600 1000

1803903R02 800 1000

1803903R03 1000 1000

1803903R04 1200 1000

COCO

Aspecto Plano
Composición 100% fibra de polipropileno

Soporte Látex
Impregnación Total

Peso total 290 g/m2 aprox.
Medida piezas 60 mts. x 2 ó 4 mts. aprox.

Número de colores 35 colores

*Colores disponibles: Negro, marrón, gris, verde, rojo, azul, ocre, 
naranja, amarillo y blanco.
**Colores disponibles: Negro, marrón, gris, verde, rojo, azul y ocre.

Composición: Fibra de 
coco 100% y base de 
P.V.C.

Los picos de caucho son un com-
plemento idóneo para las entradas, 
rasgan la suciedad acumulada en 
los zapatos. Y la que luego es muy 
fácil de quitar una vez en el felpudo.

Colores disponibles: Antracita, azul, blanco, gris, teja y verde.
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Juntas tóricas

d1 d2
1,7 1,78
0,74 1,02
1,78 1,02
1,78 1,78*
1,78 1,78
2,5 1,2
2,57 1,78
2,6 1,3
2,6 1,9
2,84 2,62
2,9 1,78
2,9 1,78*
3 1

3,1 1,6
3,3 2,4
3,3 2,4*
3 2

3,4 1,9
3,5 0,9
3,5 1,5
3,63 2,62
3,68 1,78
3,68 1,78*
3,9 1,8
4 1
4 1,5
4 1,5*
4 2
4 3
4 4

4,1 1,6
4,2 1,9
4,3 2,4
4,3 2,4*
4,47 1,78**
4,48 1,78
4,48 1,78*
4,5 1,5
4,5 1,8
4,9 1,9
5 1
5 1,2
5 1,5
5 5,15*
5 2
5 2,5
5 2,5*

5,1 1,6
5,23 2,62
5,28 1,78
5,28 1,78*
5,3 2,4
5,3 2,4*
5,5 1,5*
5,7 1,9
6 1
6 1,5
6 1,5*
6 2
6 2*

d1 d2
6 2,2
6 25
6 3

6,02 2,62
6,07 1,78
6,07 1,78*
6,1 1,6
6,3 2,4
6,3 2,4*
6,4 1,9
6,5 1,6
6,5 3
6,75 1,78
6,75 1,78*

7 1,5
7 1,5*
7 2**
7 2
7 2,5
7 3

7,1 1,6
7,2 1,9
7,3 2,4
7,3 2,4*
7,5 1,5
7,5 2
7,5 2,5
7,52 3,53
7,59 2,62
7,65 1,78
7,65 1,78*

8 1,6
8 1,9
8 2
8 2*
8 2,5
8 3
8 3**
8 3,5
8 4

8,1 1,6
8,3 2,4
8,3 2,4*
8,5 1,5*
8,6 3
8,48 1,78
8,73 1,78
8,73 1,78*
8,9 1,9
8,9 2,7
9 1,5
9 2
9 2*
9 2,5
9 3
9 4
9 4,5
9 6

9,1 1,6
9,12 3,53

d1 d2
9,19 2,62
9,2 3,5
9,25 1,78
9,25 1,78*
9,3 2,4
9,3 2,4*
9,5 1,6
9,5 2,4
9,5 3
9,92 2,62
10 1,3
10 1,5
10 2
10 2*
10 2,2
10 2,2*
10 2,5
10 3
10 3*
10 3,5
10 4
10 6,5

10,1 1,6
10,3 2,4
10,3 2,4*
10,5 1,5
10,5 2,7
10,5 4,5
10,69 3,53
10,77 2,62
10,77 2,62*
10,8 2,65
10,82 1,78
10,82 1,78*

11 1,3
11 2
11 2,5
11 2,5*
11 3
11 4
11 5,5

11,1 1,6
11,11 1,78
11,3 2,4
11,3 2,4**
11,3 2,4*
11,5 1,5
11,5 3
11,91 2,62

12 1,5
12 1,7
12 2
12 2*
12 2,5*
12 2,5
12 3
12 4
12 4,5
12 5,5

12,1 1,6

d1 d2
12,1 2,7
12,29 3,53
12,3 2,4
12,3 2,4*
12,37 2,62
12,42 1,78
12,5 1,5
12,5 2,5
12,8 3,2
13 1
13 2
13 2,5
13 2,5*
13 3
13 3,5
13 5
13 6

13,1 1,6
13,1 2,62
13,1 2,4
13,5 2,5
13,6 2,7
13,6 3
13,87 3,53
13,94 2,62
13,94 2,62*

14 1,6
14 1,78
14 2
14 2,5
14 2,5*
14 3
14 4
14 5
14 8

14,1 1,6
14,2 2,6
14,3 2,4
14,3 2,4*
14,3 2,65
14,48 2,69
14,5 3
14,5 5
15 1
15 1,5
15 2
15 2,5
15 3
15 3,2
15 3,5
15 5
15 2,62

15,1 1,6
15,1 2,7
15,3 2,4
15,3 2,4*
15,47 3,53
15,5 2,5
15,5 4,5
15,54 2,62*

d1 d2
15,6 1,78
15,54 2,62*
15,54 2,62
15,6 1,78
15,6 2,5
15,88 2,62

16 1,25
16 1,25*
16 1,5*
16 2
16 2*
16 2,5
16 2,5*
16 3
16 3*
16 3,5
16 4
16 4*
16 4,5
16 5

16,1 1,6
16,3 2,4
16,3 2,4*
16,5 2,5
16,9 2,7
17 1,5
17 2
17 2,5
17 3
17 4

17,04 3,53
17 4,5

17,1 1,6
17,12 2,62
17,12 2,62*
17,17 1,78
17,17 1,78
17,2 3
17,2 3*
17,3 2,4
17,3 2,4*
17,3 2,6
17,5 2,4
17,5 3,5
17,86 2,62

18 1,5
18 2
18 2*
18 2,2
18 2,5
18 3
18 3,5
18 4
18 5
18 6

18,1 1,6
18,2 3
18,2 3*
18,3 2,4
18,3 2,4*

d1 d2
18,3 3,6
18,4 2,7
18,42 5,33
18,64 3,53
18,72 2,62
18,77 1,78
18,77 1,78*

19 1,8
19 2,4
19 2,5*
19 3
19 3,5
19 4
19 5
19 1,6

19,2 3
19,2 3*
19,3 2,4
19,3 2,4*
19,8 3,6
19,99 5,33

20 1
20 1,3
20 1,5
20 2
20 2*
20 2,5
20 3
20 3*
20 3,5
20 4
20 4,5
20 5
20 6

20,2 3
20,2 3*
20,22 3,53
20,29 2,62
20,29 2,62*
20,3 2,4
20,3 2,4*
20,35 1,78
20,5 2,6
20,5 3,2
20,63 2,62
20,8 1,6
21 3
21 4
21 6

21,2 3
21,2 3*
21,3 2,4
21,3 2,4*
21,3 3,6
21,4 1,6
21,59 3,53
21,8 3
21,82 3,53
21,89 2,62
21,95 1,78

* Cauxo acrilonitrilo butadieno 88º Shore A
** Viton
Resto, caucho acrilonitrillo butadieno 72º Shore A

JUNTAS TÓRICAS

JUNTAS
18040

d1

d2
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Juntas tóricas

* Cauxo acrilonitrilo butadieno 88º Shore A
** Viton
Resto, caucho acrilonitrillo butadieno 72º Shore A

d1 d2
21,95 1,78*

22 1,5
22 1,5**
22 2
22 2*
22 2,5
22 3
22 3*
22 3,5
22 4
22 5
22 5,5
22 6

22,1 1,6
22,2 3
22,2 3*
22,23 2,62
22,3 2,4
22,3 2,4*
22,3 2,4**
23 2
23 2,5
23 2,5*
23 3
23 3,5
23 3,6
23 4
23 5
23 6
23 2,4

23,3 2,4*
23,39 3,53
23,39 2,53*
23,47 2,62
23,47 2,62*
23,16 5,33
23,52 1,78
23,52 1,78*
23,52 1,78**
23,81 2,62

24 2
24 2*
24 2,5
24 3
24 3*
24 3,5
24 4
24 5,5

24,2 3
24,2 3*
24,6 4,5
24,77 5
24,8 3,53
24,8 3,53*
24,99 2,62
24,99 3,53

25 2
25 2,5
25 2,5*
25 3

d1 d2
25 3,5
25 4
25 4,5
25 5
25 6
25    8

25,07 2,62
25,1 1,6
25,12 1,78
25,2 3
25,2 3*
25,3 2,4
25,3 2,4*
25,5 3,2
25,5 5,3
25,8 3,53
26 2
26 2,25
26 2,25*
26 3

26,2 3
26,2 3*
26,2 3,6
26,34 5,33
26,5 3
26,57 3,53
26,6 3,5
26,64 2,62
26,7 1,78
27 2,5
27 3,2
27 3,5
27 4
27 5
27 6

27,1 1,6
27,3 2,4
27,3 2,4*
27,5 1,5
27,5 2
27,5 6,8
27,8 3,6
27,94 5,33

28 2
28 2*
28 2,5
28 2,5*
28 3
28 3,5
28 4
28 4,5
28 5

28,17 3,53
28,17 3,53*
28,25 2,62
28,3 1,78
29 3
29 3,5

29,1 2,55
29,1 1,6

d1 d2
29,2 3*
29,2 3
29,3 3,6
29,5 1,5
29,5 4,5
29,51 5,33
29,74 3,53
29,74 3,53*
29,82 2,62
29,87 1,78
29,87 1,78*

30 2
30 2,8
30 3
30 3,5
30 4
30 5
30 7
30 7,5
30 8

30,2 3
30,2 3*
30,2 2,4
30,2 2,4*
30,8 3,6
31 2
31 3
31 4
31 4,5

31,13 5,33
31,2 3
31,2 3*
31,34 3,53
31,42 2,62
31,42 2,62*
31,47 1,78
31,5 3
32 2
32 2,5
32 3
32 3,5
32 4
32 5
32 5,5
32 5,7
32 6,2
32 8
32 10

32,1 1,6
32,2 3
32,2 3
32,5 3,6
32,7 1,3
32,69 5,33
32,9 3,5
32,92 3,53
32,92 3,53*
32,99 2,62

33 3,5
33 5

d1 d2
33 7

33,05 1,78
33,3 2,4
33,3 2,4*
33,7 2,2
34 2,3
34 3
34 4
34 5,5**
34 5,5

34,1 3,6
34,2 3*
34,2 3
34,2 5,7
34,29 5,33
34,52 3,53
34,52 3,53*
34,59 2,62
34,59 2,62*
34,65 1,78

35 1,5
35 2
35 2*
35 2,5
35 3,2
35 4
35 4,5
35 5
35 7

35,1 1,6
35,2 3
35,2 3*
35,2 5,7
35,2 5,7*
35,6 3,6
36 2
36 3
36 3*
36 4
36 5
36 9

36,09 3,53
36,17 2,62
36,2 3
36,2 3*
36,2 5,7
36,2 5,7*
36,5 1
36,5 3,75
37 2

37,1 1,6
37,2 3*
37,2 3
37,2 5,7*
37,3 3,6
37,46 5,33
37,69 3,53
37,69 3,53*
37,77 2,62
37,82 1,78

d1 d2
38 2
38 2,5
38 3
38 3*
38 3,5
38 4
38 4,5
38 5
38 7
38 8

38,5 3,5
39 2
39 3
39 3**
39 5,5

39,2 1,6
39,2 3*
39,2 3
39,2 5,7
39,2 5,7
39,34 2,62
39,69 3,53

40 1,5
40 2
40 2,5
40 3
40 3,6
40 4
40 4,5
40 5
40 5,5
40 6
40 10

40,2 3
40,2 3*
40,65 5,33*
40,65 5,33
40,7 2,1
40,87 3,53
40,95 2,62
40,99 1,78
40,99 1,78

41 4
41 5

41,2 3*
41,2 3
41,2 5,7
41,2 5,7*
41,28 3,53

42 1
42 2
42 2,5
42 2,7*
42 3
42 3,5
42 4
42 4,5
42 5
42 8

42,2 3

d1 d2
42,2 3*
42,52 2,62
42,86 3,53

43 3
43 3,5
43 5,5

43,81 5,33
44 3
44 4
44 5
44 6

44,04 3,53
44,04 3,53*
44,12 2,62
44,17 1,78
44,2 2,5
44,2 3*
44,2 3
44,2 5,7
44,2 5,7*
44,45 3,53

45 1,5
45 2
45 2,5
45 3
45 3,5
45 4
45 4,5
45 5
45 7

45,2 3
45,2 3*
45,2 5,7*
45,5 6,8
45,69 2,62
45,7 1,5
46 2*
46 2,5
46 3
46 5

46,04 3,53
46,2 3
46,2 3*
46,5 3
46,99 5,33

47 2
47 2,5
47 3
47 4
47 4,5
47 5

47,2 5,7
47,2 5,7*
47,22 3,53*
47,22 3,53
47,29 2,62
47,35 1,78
47,6 3,5
48 2
48 3

JUNTAS TÓRICAS (sigue)
18040 d1

d2
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Juntas tóricas

d1 d2
48 4
48 5
48 6,1
48 6,5
48 8

48,89 2,62
48,9 5,33
49 3

49,2 3
49,2 3*
49,2 5,7
49,2 5,7*
49,21 3,53
49,5 3
49,5 3*
50 2
50 2*
50 3
50 3*
50 4
50 4,5
50 5
50 5,5
50 6,5

50,16 5,33
50,2 3
50,2 3*
50,39 3,53
50,47 2,62
50,8 3,53
50,52 1,78

51 2,5
51 4,5
51 9

51,2 5,7
51,2 5,7*
51,94 3,53

52 3
52 3*
52 5

52,07 2,62
52,2 5,7*
52,2 5,7
52,39 3,63

53 2
53 2*
53 5
53 6

53,34 5,33
53,34 5,33*
53,57 3,53*
53,57 3,53
53,65 2,62
53,7 1,78
53,98 3,53

54 2,5
54 3
54 3*
54 4
54 5

d1 d2
54 5,5

54,2 3
54,2 3*
54,2 5,7
54,2 5,7*
54,5 3
55 2
55 2,5
55 3
55 4
55 6

55,2 3
55,2 3*
55,24 2,62
55,56 3,53

56 2
56 3
56 4
56 5,2

56,2 3
56,2 3*
56,5 5,33
56,74 3,53
56,82 2,62
56,87 1,78

57 2,5
57 2,5*
57 3
57 4
57 5
57 6

57,15 3,53
57,2 3
57,2 3*
57,2 5,7
58 3
58 3*
58 4
58 5,5
58 6
58 8

58,42 2,62
58,74 3,53

59 3
59 5
59 6,5

59,2 5,7
59,2 5,7*
59,4 2,8
59,5 3*
59,5 3
59,92 3,53
59,99 2,62

60 2
60 2,5
60 3
60 3*
60 3,5
60 4
60 4,6

d1 d2
60 5
60 7
60 8

60,05 1,78
60,2 3*
60,2 3
60,33 3,53

61 32
61,2 5,7*
61,2 5,7
61,24 3,53

59 2,62
61,91 3,53

62 2
62 3
62 4
62 5
62 6
62 6,5
62 8

62,2 3
62,2 3*
62,2 5,7
62,2 5,7*
62,87 5,33
62,87 5,33*

63 2
63 2,5
63 5,5

63,09 5,3
63,17 2,62
63,22 1,78
63,5 3,2
63,5 3,53
64 3
64 4

64,2 5,7
64,2 5,7*
64,5 3*
64,5 3
64,5 5,5
64,77 2,62
64,77 2,62*

65 1,8
65 2,5
65 3
65 3*
65 3,8
65 4
65 5

65,09 3,53
66 2
66 2*
66 5
66 6,5

66,04 5,33
66,27 3,53
66,27 3,53*
66,35 2,62
66,40 1,78

d1 d2
67 1,5
67 2,5
67 2,8

67,2 3*
67,2 5,7
67,2 5,7*
67,95 2,62

68 2
68 4
68 5
68 7

68,26 3,5
69,2 5,7
69,2 5,7*
69,21 5,33
69,21 5,33*
69,4 2,8
69,44 3,53
69,5 3*
69,5 3
69,52 2,62
69,57 1,78

70 2
70 3
70 3,5
70 4
70 4*
70 5
70 5,5
70 7
70 8
70 10
71 3

71,12 2,62
71,2 5,7
71,2 5,7*
71,44 3,53
71,5 1,5
72 2,5
72 3
72 4
72 5,5
72 6,5
72 7

72,2 5,7
72,2 5,7*
72,39 5,33
72,62 3,53
72,69 2,62
72,75 1,78

73 5
73 6

73,03 3,53
73,5 2
74 2
74 3
74 3*
74 4

74,2 5,7*
74,2 5,7

d1 d2
74,5 3
74,5 3*
74,61 3,53
74,63 5,33

75 2,7
75 3
75 4
75 5
75 5,5
75 6
75 7
75 7,5
75 8
75 10

75,56 5,33
75,8 3,53
75,87 2,62

76 3
76 4
77 5

77,2 5,7
77,2 5,7*
78 1,25
78 3
78 3*
78 5
78 5,5

78,5 6
78,74 5,33
78,97 3,53
79,2 5,7
79,2 5,7*
79,5 3
79,5 3*
79,77 5,33

80 2,8
80 3
80 3*
80 3,8
80 4
80 5
80 5*
80 5,5
80 8

80,5 1,5
81,2 5,7
81,2 5,7*
81,5 1,25
81,91 5,33

82 3
82 5
82 5*
82 5,5
82 8

82,14 3,53
82,2 5,7
82,2 5,7*
82,22 2,62
82,27 1,78
82,5 1,25

d1 d2
83 3
83 3,5
84 3
84 3*
84 4

84,2 5,7
84,2 5,7*
84,5 3*
85 2
85 2,5
85 3
85 3*
85 3,5
85 4
85 5
85 7

85,09 5,33
85,32 3,53

86 2
86 2,5
86 4,1
86 4,5
86 6

86,5 1,25
87 5

87,2 5,7
87,2 5,7*
88 3
88 5
88 6
88 12

88,27 5,33
88,49 3,53
88,57 2,62
88,62 1,78

89 4,5
89,2 5,7
89,2 5,7*
89,5 2,5
89,5 3
89,5 3*
89,69 5,34

90 2
90 3
94 4
90 5
90 5*
90 5,5
90 7
91 2,5

91,44 5,33
91,67 3,53

92 3
92 3*
92 4
92 5,5

92,2 5,7
92,2 5,7*
93 4
93 6

* Cauxo acrilonitrilo butadieno 88º Shore A
** Viton
Resto, caucho acrilonitrillo butadieno 72º Shore AJUNTAS TÓRICAS (sigue)

18040 d1

d2
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Juntas tóricas

d1 d2
93,5 5,4
94 2,5
94 3
94 3*

94,2 5,7
94,2 5,7*
94,5 3
94,5 3*
94,61 5,33
94,61 5,33*
94,84 3,53
94,82 2,62
94,92 2,62*
94,97 1,78

95 2,5
95 4,5
95 5*
95 7
95 7,5
95 3
96 4
97 5

97,2 5,7
97,2 5,7*
97,79 5,33

98 3
98,02 3,53

99 3*
99 3
99 6

99,2 5,7
99,2 5,7*
99,5 3
99,5 3*
100 1
100 2
100 2*
100 3
100 3**
100 3*
100 4
100 4,5
100 5
100 5,34
100 6
100 7
100 8
100 10

100,96 5,33
101 3
101 4,5
101 7

101,2 3,53
101,27 2,62
101,32 1,78

102 3
102 3*
102 4
102 5
102 6

d1 d2
104,14 5,33
104,14 5,33*
104,2 5,7
104,2 5,7*
104,37 3,3
104,39 1,78
104,5 3*
105 2
105 3
105 3,5
105 4
105 5
105 9,5
105 2
105 3
106 4,5
106 6

106,1 5,7
107 2,5
107 5
107 5*

107,31 5,33
107,354 3,53
107,62 2,62
107,67 1,78

108 3
108 3,8
108 4
108 5,3
108 8
108 10

109,2 5,7
109,2 5,7*
109,5 3
109,5 3*
109,54 5,33

110 2
110 3
110 3,5
110 4
110 4,5
110 5
110 6
110 8

110,49 5,33
110,72 3,53
110,72 3,53*

112 3*
112 4
112 8
113 5,3

113,66 5,33
113,66 6,99
113,89 3,53
113,97 2,62

114 4
114 6
114 10,5

114,02 1,78
114,2 5,7

d1 d2
114,2 5,7*
114,5 3*
114,5 3
114,7 6,99
115 2,5
115 3
115 4
115 4,5
115 5
115 7
116 4

116,8 6,99
116,87 5,33

117 4
117,1 3,53
117,5 5,34
118 4
118 4,5

119,2 5,7
119,2 5,7*
119,5 3*
119,5 3
120 3
120 3*
120 3,5
120 4
120 4,5
120 5
120 6
120 10

120,01 6,99
120,02 5,33
120,2 3,53
120,32 2,62
120,7 5,33
122 3
122 3*
122 4,2
122 4,5
123 6,3

123,19 6,99
123 6

123,19 5,33
123,4 3,53
123,8 5,33
124 3
124 4

124,2 5,7
124,2 5,7*
124,5 3*
124,5 3
124,62 6,99

125 3
125 3,5
125 4
125 5
126 3
126 4
126 4,5
126 10

d1 d2
126,36 6,99
126,37 5,3
126,59 3,53
126,67 2,62

127 5,34
128 3
128 6
128 9
129 4

129,2 5,7
129,2 5,7*
129,5 3
129,5 3*
129,54 5,33
129,54 6,99
129,77 3,53
129,77 3,53*

130 3
130 3*
130 4
130 4,5
130 5
130 6
130 10,8

130,18 5,33
132 3
132 3*
132 4
132 5

132,71 6,99
132,94 3,53

133 4
133,02 2,62
133,4 5,34
134,2 5,7
134,2 5,7*
134,5 3*
134,5 3
134,5 6,99
135 2,5
135 4
135 5
135 5*
135 6

135,2 7
135,9 6,99
136 5

136,1 3,53
136,5 5,33
138 6
138 10

139,06 6,99
139,2 5,7
139,2 5,7*
139,29 3,53
139,37 2,62
139,5 3*
139,5 3
139,7 5,33
140 2

d1 d2
140 3
140 3*
140 4
140 5
140 8
142 4
142 6
142 6,3

142,2 6,99
142,5 3,53
142,88 5,33

144 4
144 5

144,1 8,4
144,2 5,7
144,2 5,7*
144,5 3
144,5 3*
145 5

145,42 6,99
145,6 3,53
145,72 2,62
146,1 5,33
148 5
148 6
148 7
148 10

148,59 5,33
148,59 6,99
148,82 3,53

149 3
149,1 8,4
149,2 5,7
149,2 5,7*
149,23 5,33

150 2
150 3
150 4
150 4,5
150 5
150 6
150 6*

151,76 5,33
151,76 6,99
151,99 3,53
151,99 3,53*
152,07 2,62
152,5 2,5
153 6

154,1 8,4
154,2 5,7
154,5 5,7*
155 3,2
155 4
155 5

155,58 6,99
156 2,5

158,11 6,99
158,12 5,33
158,34 3,53

d1 d2
158,42 2,62

159 6
159,1 8,4
159,2 5,7
159,2 5,7*
159,54 6,99

160 3
160 4
160 5
160 5*
160 7,2
160 10

161,9 6,99
163 9

164,1 8,4
164,2 5,7
164,2 5,7*
164,46 6,99
164,47 5,33
164,69 3,53
164,77 2,62

165 4
165 5
166 6
166 6*

166,69 6,99
168,3 6,99
169,1 8,4
169,2 5,7
169,2 5,7*
170 2,4
170 3
170 3,5
170 4
170 5

170,81 5,33
170,81 6,99
171,05 3,53
171,12 2,62

172 3
172 4
173 7
174 3

174,1 8,4
174,2 5,7
174,2 5,7*
174,6 6,99
175 4
175 6
175 7

177,16 6,99
177,17 5,33
177,4 3,53
177,47 2,62

178 10
179 3

179,1 8,4
179,2 5,7
179,2 5,7*
180 4

* Cauxo acrilonitrilo butadieno 88º Shore A
** Viton
Resto, caucho acrilonitrillo butadieno 72º Shore AJUNTAS TÓRICAS (sigue)

18040 d1

d2
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18

Juntas de goma y para bridas

JUNTAS PARA BRIDAS

JUNTAS DE GOMA
18041

18042

A (mm) B (mm) C (mm)
8 12 2
8 14,5 2
10 14 2
10 15 2
12 17,5 2
10 19 2
11 18 2
11 19 3

ø DN A (mm) B (mm) C (mm)
1/4" 10 18 45 2
1/2" 15 20 50 2
3/4" 20 25 60 2
1" 25 30 70 2

1" 1/4 32 40 82 2
1" 1/2 40 50 92 2

2" 50 60 107 2
2" 1/2 65 77 127 2

3" 80 90 142 2
4" 100 114 162 2

•	 Negras

ø A (mm) B (mm) C (mm)
3,8" 16 30 2
1/2" 20 45 2
3/4" 25 59 2
1" 30 70 2

1" 1/4 36 70 2
1" 1/2 40 77 2

Fregadera 45 70 2
2" 54 77 2

Juntas planas blancas

ø A (mm) B (mm) C (mm)
3,8" 15 56 7
1/2" 20 56 6
3/4" 24 56 6
1" 27 56 6

1" 1/4 34 64 10
1" 1/2 41 67 5
1" 1/2 42 78 5 bañera

2" 56 81 8,5

Juntas de 1/2 caña

ø A (mm) B (mm) C (mm)
3,8" 15 56 8
1/2" 20 56 8
3/4" 24 56 8
1" 27 56 8

Juntas cónicas

PARA RACORERIA

PARA DESAGÜES

•	 Calidad: Cartón prensado.
•	 PN16 Norma DIN 2690.

A (mm) B (mm) C (mm)
12 18 2
12 19 2
13 18 2,2
14 18 2
15 21 2
13 24 2,5
16 23 2,5
16 24 2

A (mm) B (mm) C (mm)
18,5 23,5 2,5
20 27 2
21 26,5 2
22 27 2,5
20 30 2
23 30 2,5
24 29 2,5
28 33 2

ø DN A (mm) B (mm) C (mm)
5" 125 140 192 2
6" 150 168 218 2
8" 200 220 273 2
10" 250 273 330 2
12" 300 325 385 2
14" 350 368 445 2
16" 400 420 497 2
18" 450 470 557 2
20" 500 520 618 2
24" 600 620 735 2

A (mm) B (mm) C (mm)
29 38 3
32 38 2,5
30 44 2,5
35 44 2,5
37 44 2,5
44 54 3
47 54 3
56 69 3,5
69 82 3,5

C

A

B

C

A

B

C
A

B

C
A

B
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Juntas de fibra y de aluminio

JUNTAS DE ALUMINIO
18044

JUNTAS DE FIBRA
18043

A mm B mm C mm
3,3 7 1
4 8 1
4 9 1
5 7,5 1
5 9 1
6 10 1
6 12 1

6,5 11 1

A mm B mm C mm
3,3 7 1
4,2 8 1
4,2 9 1
5 7,5 1
5 9 1
6 10 1

A mm B mm C mm
17 21 2
17 22 2
17 23 2
18 22 2
18 24 2

19,2 25 2

A mm B mm C mm
3,3 7 1,5
4 8 1,5
4 9 1,5
5 7,5 1,5
5 9 1,5
6 10 1,5
6 12 1,5

6,5 11 1,5
7 11 1,5
7 12 1,5

Grueso 1 mm

Grueso 1 mm

Grueso 1,5 mm

Grueso 2 mm

•	 Suministro en bolsas de 100 u.

•	 Suministro en bolsas de 100 u.

A mm B mm C mm
7 11 1
7 12 1
8 12 1
8 13 1
8 14 1
9 14 1
10 14 1
10 15 1

A mm B mm C mm
6 12 1

6,5 11 1
7 11 1
8 12 1
8 13 1
8 14 1

A mm B mm C mm
20 24 2
20 26 2
21 26 2
21 28 2

22,3 27 2
22,3 29 2

A mm B mm C mm
8 12 1,5
8 13 1,5
8 14 1,5
9 14 1,5
10 14 1,5
10 15 1,5
10 16 1,5
10 20 1,5
11 16 1,5
11 17 1,5

A mm B mm C mm
10 16 1
10 20 1
11 16 1
11 17 1
12 16 1
12 18 1
12 22 1

13,3 18 1

A mm B mm C mm
9 14 1
10 14 1
10 15 1
10 16 1
11 16 1
11 17 1

A mm B mm C mm
23 28 2
23 30 2
24 30 2

25,5 33 2
26,5 32 2
26,5 34 2

A mm B mm C mm
12 16 1,5
12 18 1,5
12 22 1,5

13,3 18 1,5
14 18 1,5
14 20 1,5
15 19 1,5
16 20 1,5
16 22 1,5
16 23 1,5

A mm B mm C mm
14 18 1
14 20 1
15 19 1
16 20 1
16 22 1
16 23 1
17 21 1
17 22 1

A mm B mm C mm
12 16 1
12 18 1
12 22 1

13,3 18 1
14 18 1
14 20 1

A mm B mm C mm
27 35 2
28 34 2

30,3 36 2
30,3 38 2
32 38 2

33,5 39 2

A mm B mm C mm
17 21 1,5
17 22 1,5
17 23 1,5
18 22 1,5
18 24 1,5

19,2 25 1,5 
20 24 1,5
20 26 1,5
21 26 1,5
21 28 1,5

A mm B mm C mm
17 23 1
18 22 1
18 24 1

19,2 25 1 

A mm B mm C mm
15 19 1
16 20 1
16 22 1
16 23 1
17 21 1
17 23 1
18 22 1
18 24 1

19,2 25 1

A mm B mm C mm
22,3 27 1,5
22,3 29 1,5
23 28 1,5
23 30 1,5
24 30 1,5

25,5 33 1,5
26,5 32 1,5
26,5 34 1,5
27 35 1,5
28 34 1,5

30,3 36 1,5

A mm B mm C mm
38 44 2
42 49 2
48 55 2

C
A

B

C
A

B
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Juntas de aluminio y de cobre

JUNTAS DE ALUMINIO (sigue)
18044

JUNTAS DE COBRE
18045

A mm B mm C mm
3,3 7 1,5
4,2 8 1,5
4,2 9 1,5
5 7,5 1,5
5 9 1,5
6 10 1,5
6 12 1,5

6,5 11 1,5
7 11 1,5
8 12 1,5

A mm B mm C mm
3,3 7 1,5
4,2 8 1,5
4,2 9 1,5
5 7,5 1,5
5 9 1,5
6 10 1,5
6 12 1,5

6,5 11 1,5

A mm B mm C mm
3,3 7 1
4,2 8 1
4,2 9 1
5 7,5 1
5 9 1
6 10 1

Grueso 1 mm

Grueso 1,5 mm

Grueso 1 mm

A mm B mm C mm
8 13 1,5
8 14 1,5
9 14 1,5
10 14 1,5
10 15 1,5
10 16 1,5
11 16 1,5
11 17 1,5
12 16 1,5
12 18 1,5

A mm B mm C mm
7 11 1,5
8 12 1,5
8 13 1,5
8 14 1,5
9 14 1,5
10 14 1,5
10 15 1,5
10 16 1,5

A mm B mm C mm
6 12 1

6,5 11 1
7 11 1
8 12 1
8 13 1
8 14 1

A mm B mm C mm
12 22 1,5

13,3 18 1,5
14 18 1,5
14 20 1,5
15 19 1,5
16 20 1,5
16 22 1,5
16 23 1,5
17 21 1,5
17 23 1,5

A mm B mm C mm
11 16 1,5
11 17 1,5
12 16 1,5
12 18 1,5
12 22 1,5

13,3 18 1,5
14 18 1,5
14 20 1,5

A mm B mm C mm
9 14 1
10 14 1
10 15 1
10 16 1
11 16 1
11 17 1

A mm B mm C mm
18 22 1,5
18 24 1,5

19,2 25 1,5
20 24 1,5
20 26 1,5
21 26 1,5
21 28 1,5

22,3 27 1,5
22,3 29 1,5
23 28 1,5

A mm B mm C mm
15 19 1,5
16 20 1,5
16 22 1,5
16 23 1,5
17 21 1,5
17 23 1,5
18 22 1,5
18 24 1,5

19,2 25 1,5

A mm B mm C mm
12 16 1
12 18 1
12 22 1

13,3 18 1
14 18 1
14 20 1

A mm B mm C mm
23 30 1,5
24 30 1,5

25,5 33 1,5
26,5 32 1,5
26,5 34 1,5
27 35 1,5
28 34 1,5

30,3 36 1,5
30,3 38 1,5

A mm B mm C mm
20 24 1,5
20 26 1,5
21 26 1,5
21 28 1,5

22,3 27 1,5
22,3 29 1,5
23 28 1,5
23 30 1,5
24 30 1,5

A mm B mm C mm
15 19 1
16 20 1
16 22 1
16 23 1
17 21 1
17 23 1
18 22 1
18 24 1

19,2 25 1

A mm B mm C mm
17 21 2
17 23 2
18 22 2
18 24 2

19,2 25 2
20 24 2

A mm B mm C mm
17 21 2
17 23 2
18 22 2
18 24 2

19,2 25 2
20 24 2

Grueso 2 mm

Grueso 2 mm

A mm B mm C mm
20 26 2
21 26 2
21 28 2

22,3 27 2
22,3 29 2
23 28 2

A mm B mm C mm
20 26 2
21 26 2
21 28 2

22,3 27 2
22,3 29 2
23 28 2

A mm B mm C mm
23 30 2
24 30 2

25,5 33 2
26,5 32 2
26,5 34 2
27 35 2

A mm B mm C mm
23 30 2
24 30 2

25,5 33 2
26,5 32 2
26,5 34 2
27 35 2

A mm B mm C mm
28 34 2

30,3 36 2
30,3 38 2
32 38 2

33,5 39 2
38 44 2

A mm B mm C mm
28 34 2

30,3 36 2
30,3 38 2
32 38 2

33,5 39 2
38 44 2

A mm B mm C mm
42 49 2
48 55 2

A mm B mm C mm
42 49 2
48 55 2

C
A

B
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Juntas pasacables. Aislantes térmicos para tuberías

AISLANTES PARA TUBERÍAS
18047

PASACABLES
18046

Código
Longitud 

(m)
Anchura 

(mm)
Espesor 

(mm)
18047CO01

2
De 6 a 
168

6
18047CO02 9
18047CO03 13
18047CO04 19
18047CO05 25
18047CO06 23
18047CO07 40
18047CO08 RITE

Código
Longitud 

(m)
Anchura 

(mm)
Espesor 

(mm)
18047CI01 15

50
3

18047CI02 30 3

Código Envase (kg)
18047CL01 0,5
18047CL02 1

Código
Longitud 

(m)
Anchura 

(mm)
Espesor 

(mm)
18047PL01

- -

6
18047PL02 10
18047PL03 13
18047PL04 19
18047PL05 25
18047PL06 32
18047PL07 50

AISLANTES TÉRMICOS TUBERÍAS

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
3 8 5 5 1 1,5
4 9 5 6 1 2
5 11 5 8 1 2
5 15 10 9 1 4,5
7 15 8 10 1,5 3,2
7 15 9 10 3 3
7 16 8,5 10 2 3,5 / 3
7 20 10 15 2 4
8 17 8 11 1,5 3,2
8 17 10 11 3 3
9 22 8 13 1,5 3,2
10 20 7 15 1 3
11 20 7 14 2 2,5
12 24 11 16 3,5 2,5 / 5
14 22 6 16 1 2,5
18 30 6 22 1 2,5
19 35 8 27 1,5 3,2
22 38 9 30 2 3,5
25 40 9 30 1,5 3,2

C

D

E

A
B

18047CO
COQUILLAS

18047CI
CINTAS

18047CL
COLA PARA AISLANTE 
TÉRMICO

18047PL
PLANCHAS

Aislamiento térmico flexible de célula cerra-
da, con elevada resistencia a la difusión de 
vapor de agua, baja conductividad térmica 
y protección antimicrobiana Microban® 
incorporada. Color negro.

Aislamiento y protección de tuberías, con-
ductos, depósitos (incluidos codos, válvulas, 
etc.) en equipos de aire acondicionado y 
refrigeración para prevenir la condensación 
y favorecer el ahorro energético en las 
instalaciones. 

•	 Excelente resistencia a la difusión del 
vapor de agua, reducción del riesgo de 
corrosión de la instalación.

•	 Conductividad térmica baja para una 
eficiencia a largo plazo.

•	 Mejora la calidad del aire en el interior 
del edificio.

•	 Reducción de ruidos de transmisión 
estructural.

•	 Euroclase B/BL-s3,d0 en toda la gama.
•	 Conforme a FM.


